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LZABYTKI SZTUKI W POLSCE- SLASK” 59-100 POLKOWICE
S. Brzezicki, C. Nielsen, G. Grajewski, D. Popp z zespotem
Krajowy Os$rodek Badan i Dokumentacji Zabytkow — Warszawa 2006
- ,Zabytki Srodkowego Nadodrza- katalog architektury i urbanistyki”
Stanistaw Kowalski, Lubuskie Towarzystwo Naukowe Zielona Géra 1976
- Leksykon Zabytkéw Architektury Dolnego Slgska”
Jozef Pilch, Arkady 2005
- ,Dokumentacja historyczna — Patac w Gaworzycach” opracowana przez
P.P. Pracownie Konserwacji Zabytkow w Poznaniu w 1970 roku- A. Billert
Strony internetowe

. Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie pozostaych niezbednych prac remontowych
pomieszczen budynku zabytkowego Patacu w Gaworzycach przeznaczonych do
uzytkowania.

. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg prace remontowe czesci pomieszczen piwnic, parteru i
poddasza oraz cato$ci pietra zabytkowego budynku Patacu w Gaworzycach, w
zakresie wykonczonym i okreslenie kosztow remontu.

. Lokalizacja

Budynek pafacu zlokalizowany jest w srodkowej czesci wsi, na dziatce o nr ewid.
geodezyjnej 544, obreb Gaworzyce w jednostce ewidencyjnej Gaworzyce.

Na terenie zabytkowego parku w bezposrednim sasiedztwie wiejskiej zabudowy
zagrodowej i dawnych zabudowarn dworskich.

Dziatka w ksztatcie nieregularnego wielokata, jest czescig zatozenia patacowo-
parkowego, nie ogrodzona.

Wokét patacu znajduje sie zabytkowy park, $ciezka utwardzona oraz tereny zielone.
Ekspozycja budynku bardzo dobra. Dojazd na dziatke bardzo dobry, z utwardzonej
drogi wiejskiej.

. Zagospodarowanie terenu

Budynek Patacu potozony jest na terenie zabytkowego parku i jest czescig dawnego
zatozenia dworskiego.

Zagospodarowanie terenu przylegtego do budynku jest w opracowaniu oddzielnym
wraz z zatozeniem parkowym.

. Rys historyczny
Obiekt zabytkowy, patac.
Wopisany do rejestru zabytkéw pod nr A/2878/162/312/L w dniu 15.03.1961r.

Patac . Wybudowany na poczatku XVII w., dwér w stylu manierystycznym dla Wenzla
v. Zedlitz. W roku 1721 zostat przebudowany w stylu barokowym dla Georga Caspara
v. Tschammer. W 1858 roku przebudowany w stylu p6zno klasycystycznym dla
Augusta v. Tschammer. Po roku 1945 w patacu miescita sie Szkota Podstawowa

i biblioteka az do konca lat 60-tych po niewielkich pracach remontowych

i adaptacyjnych wewnetrznych oraz elewacji naroznika potudniowo- wschodniego.

W 2007 roku wykonano remont dachu z wymiang pokrycia na nowe.

W 2008 roku wykonano wymiane stolarki okiennej na nowg z drewna mahoniowego
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oraz wyremontowano gtowne drzwt ﬁggy,émowe i wymieniono erWI od sfrony guval
wschodniej i potudniowe;j. () -100 POLKOWICE
W 2009 roku wykonano remont elewacji budynku.
W 2010/11 roku wykonano remont czesci zachodniej pomieszczen

parteru i piwnic dla Domu Kultury JOWISZ.

W 2010/11 roku wykonano remont sklepien i stropow wraz z
sztukateriami.

W 2010 roku wykonano prace rewitalizacyjne parku przy patacu wraz
$ciezkami, fontanng, placem zabaw, stawem i matg architektura.

W 2011 roku wykonano drogi dojazdowe i miejsca postojowe przy
patacu z kostki granitowej rozbiérkowe;j.

6.1 Funkcja budynku

Od chwili powstania budynek petnit funkcje patacu rezydencji az do korica Il wojny.
Po wojnie w budynku miescita sie szkota podstawowa i biblioteka az do lat 70-tych
XX w. Obecnie czesciowo- uzytkowany przez Dom Kultury JOWISZ. W trakcie
remontu.

6.2 Dane charakterystyczne

Budynek Patacu wzniesiony w technologii tradycyjnej na planie czworoboku z
wewnetrznym niewielkim dziedzincem. Dwukondygnacyjny, czg$ciowo podpiwniczony, z
poddaszem czesciowo uzytkowym. Nakryty dachami dwuspadowymi z pokryciem z
dachéwki ceramicznej karpiowki w koronke podwdjnie, z lukarnami.

Elewacja regularna dziewiecioosiowa.

Powierzchnia uzytkowa - 1600,8 m?

Powierzchnia zabudowy ~  904,0 m?

Kubatura ~ 10700,0 m®

W tym powierzchnia uzytkowana:

Powierzchnia uzytkowa parteru 289,26 m?

Powierzchnia uzytkowa piwnic 77,14 m?
296,40 m?

Wykaz pomieszczen istniejgcych wykonczonych:

Piwnica:
0.1 Pomieszczenie obstugi cateringu 10,04 m?
0.2 Pomieszczenie socjalne 8,06 m?
0.3 Pomieszczenie obstugi cateringu 30,21 m?
0.4A Magazyn 28,83m?
Razem 77,14 m?
Parter:
1.1 Hall gtéwny 43,10 m?
1.2 Biuro 9,78 m?
1.3 Hall 10,59 m?
1.4  Sala konferencyjna 103,87 m?
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1.5 Sala widowiskowo — Konférencyjna, 99,58 m2
1.6  WC Nps B bk il 4,16 m
1.7  WC | 2,66 m?
1.8 Pomieszczenie gospodarcze 1,12 n
1.9  Komunikacja 11,28 m?
1.10  Pomieszczeniegospodarcze 1 12m=
Razem 289,26 m?
Wykaz pomieszczen objetych opracowaniem projektowym:
Piwnica:
0.4 Piwnica 24,40 m?
0.5 Piwnica 20,26 m?
0.6 Piwnica 38,04 m?
0.7 Piwnica 16,47 m?
0.8 Piwnica 31,91 m?
0.9 Piwnica 13,97 m?
0.10 Kottownia 31,18 m?
0.11 Wiatrotap 8,30 m?
184,53 m?
Parter
1.11 Hol 55,75 m?
1.12 Pomieszczenie Biurowe 56,56 m?
1.13 Pomieszczenie Biurowe 32,78 m?
1.14 Pomieszczenie Biurowe 28,17 m?
1.15 Korytarz 12.74 m’
1.16 Pomieszczenie Biurowe 28,94 m?
1.17 Pomieszczenie Biurowe 20,28 m?
1.18 Komunikacja 28,75 m?
1.19 Wezet Sanitarny ZAT Iy
1.20 Wezet Sanitarny 3,77 m?
1.21 Wezet Sanitarny NPS 3,53 m?
1.22 Komunikacja Sanitarna 3,75 m?
1.23 Komunikacja 6,46 m?
1.24 Komunikacja 34,00 m?
1.25 Informacja 5,89 m?
1.26 Dziedziniec 6,88 m?
330,72 m?
| pietro
2.1 Pomieszczenie biurowe 46,12 m?
29 Pomieszczenie biurowe 23,93 m?
2.3 Pomieszczenie biurowe 37,35 m?
2.4 Pomieszczenie biurowe 35,65 m?
2.5 Pomieszczenie biurowe 29,91 m?
2.6 Pomieszczenie biurowe 88,98 m?
2.7 Pomieszczenie biurowe 37,85 m?
2.8 Pomieszczenie biurowe 39,18 m?
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2.9 38,82 m
2.10 12,95 m*
21 Pomieszczenie biurowe 18,52 m?
212 Pomieszczenie biurowe 13,64 m?
2.13 Pomieszczenie biurowe 24,56 m?
2.14 Pomieszczenie biurowe 26,80 m?
2.15 Pomieszczenie socjalne 5,83 m?
2.16 Korytarz 49,99 m?
217 Pomieszczenie gospod. 8,67 m?
2.18 Wezet sanitarny 8,15 m?
2.19 Wezet sanitarny 8,15 m?
554,35 m?
Poddasze

3.1 Magazyn 0,00 m?
3.2 Pracownia 31,08 m?
3.3 Pracownia 26,44 m?
3.4 Pracownia 28,51 m?
3.5 Pracownia 35,15 m?
3.6 Komunikacja 97,45 m?
L Wezet Sanitarny 8,10 m?
3.8 Wezet Sanitarny 8,10 m?
234,83 m’

Razem: piwnica 184,53 m?

parter 330,72 m?

pietro 554,35 m?

poddasze uzytkowe 234,83 m°

1304,43 m?
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6.3 Opis stanu istniejgcego

Budynek patacu na dzien dzisiejszy znadejé sie w dobrym stanie technicznym.

Jest to budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej z kamienia i cegty na zaprawie
wapiennej, adekwatnej do czasu powstania oraz kolejnych modernizacji i remontoéw.
Wykonano prace porzadkowe we wnetrzu. Trwajg prace remontowe
wnetrz.

Whnetrza sg w réznym stadium wczesniejszych dziatan remontowych polegajgcych na
wykonaniu kotwienia $cian i stropéw, wzmocnier lub wymianie stropéw, przebudowie
posadzek, $cian dziatowych itp. Wszystkie posadzki w niewykonczonej czesci sg
rozebrane a sklepienia i stropy widoczne od géry.

7. Opinia techniczna i wnioski

Kategoria obiektu budowlanego - 1X (budynki kultury, naukii o$wiaty)
Kategoria obiektu budowlanego - XVI (budynki biurowe)
Kategoria geotechniczna - 111 (budynek zabytkowy)

Wpis do rejestru zabytkéw pod nr A/2878/162/312/L z dn. 15.03.1961r.

Budynek nie uzytkowany. Wykonano remont dachu z wymiang pokrycia. Wymieniono
stolarke okienng i drzwi zewnetrzne. Uporzadkowano pomieszczenia parteru i pietra z
gruzu i $mieci. W ramach robét dachowych wykonano niedokoriczone wczesniej stropy
Zelbetowe na belkach stalowych pomieszczen naroznych ostatniej kondygnacji oraz
konstrukcje drewniang Sciany korytarzowej poddasza. Przemurowano gzyms wienczacy.
Wzmocniono i otynkowano kominy ponad dachem. Uzupetniono brakujace Sruby
wzmochien stropéw drewnianych. Zabezpieczono antykorozyjnie wszystkie

Sciggi stalowe. Tynki wewnetrzne sg skute catkowicie. Sklepienia piwnic sa
nieuszkodzone a pachy Zasypane gruzem do 2/3 wysokosci. Wykonano remont
odwodnienia budynku patacu, woda »nie stoi” w piwnicach. Budynek znajduje

sie w dobrym stanie technicznym konstrukcyjnym. Wykonano remont

wszystkich stropow i sklepien tacznie z sztukateriami sufitowymi. Sufity sg
podwieszone wykonane z ptyt gipsowo- kartonowych GKF.

Przystosowano pomieszczenia na dziatalno$é Domu Kultury jako
integralng cze$é remontu kapitalnego zabytkowego Patacu w
Gaworzycach. Wykonano przytacza wodociggowe, kanalizacyjne i
energetyczne.

Zakres tego opracowania obejmuje przystosowanie CzgSci pomieszczen parteru i
piwnic oraz pietra i poddasza. W pomieszczeniach tych nalezy wykonaé niewielkie
czgsciowe wyburzenia $cian dziatowych i praktycznie roboty wykonczeniowe i
instalacyjne oraz $cianki dziatowe pomieszczen sanitarnych i zaplecza.

W pomieszczeniach piwnicznych nalezy obnizy¢ posadzke o okoto 30 cm zachowujac
rynsztoki ceglane pod posadzka. Tynki wewnetrzne piwnic wykonac¢ systemowe

renowacyjne. Tynki $cian systemowe wapienne gtadzone szpachlg czysto wapienna.
Stosowaé wytgcznie farby mineralne wysokoparoprzepuszczalne np. KEIM.

Po wykonaniu prac remontowych i wykor'lczenioquh pomieszczenia mogg
by¢ przeznaczone na dziatalnogé biurows, administracyjna, edukacyjng,
kulturalng itp.
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Wykona¢ prace porzadkowe pd“réga]qce na usunieciu zbednych elementow G1Y

budowlanych, cegiet, gruzu, drewna, Smieci itp.

Uporzadkowac¢ zasypki gruzem ceglanym pach sklepien w taki sposéb aby nie
siegaty wyzej niz 2/3 wysoko$ci pachy, usungé nadmiar i Smieci, gruz
zastabilizowaé zaprawg wapienng grubosci 3-5 cm

Wykona¢ zasypki pozostatych przestrzeni pach keramzytem az do wysokosci
podtoza pod posadzki, wykonaé podtoze z betonu B15 gr. 5 cm. Na podtozu
betonowym zdylatowanym przy $cianach paskiem gabki poliuretanowej
wykonac paraizolacje z papy termozgrzewalnej lub Aquafin 2K.

Udrozni¢, przemurowac i oczysci¢ istniejgce kominy spalinowe, ktére bedg
wykorzystane do wentylacji grawitacyjnej pomieszczen.

Zauwazone pekniecia Scian nalezy poszy¢ cegtg lub wzmocnié poprzez
wstawienie pretow stalowych zebrowanych @8 w co druga spoine na gtebokos¢
5-6 cm co najmniej 50 cm poza pekniecie z obu stron, w miejscach
skorodowanych $cian powierzchniowo na gtebokos¢ wiekszg niz 5 cm zatozy¢
siatki podtynkowe.
Wykona¢ tynki §cian po uprzednim naprawieniu i poszyciu.

Zachowac¢ mozliwie jak najwiecej oryginalnych fragmentéw sztukaterii,
sztukaterie odtworzy¢ jako gipsowe wedtug zachowanych wzordw i
inwentaryzacji fotograficznej. Do wykonania tynkoéw stosowac gotowe zaprawy
wapienne systemowe np. Bayosan, KEIM, PCB lub podobne WTA wg. zasady
szpryc 50/50, narzut min. 1,5 cm, warstwa wierzchnia do 1 cm. Gtadzie
wykonac¢ wytacznie ze szpachli czysto wapiennych.

Malowanie wnetrz wytacznie farbami mineralnymi krzemianowymi np.

Keim Biosil, Ecosil, Innotop lub podobnymi oddychajgcymi o wysokiej
paroprzepuszczalnosci S4=0,01m =150 g/m?xd. W kolorach pastelowych jasnych

po uzgodnieniu z inwestorem i autorami PB.

Wykonaé drewniang przeszklong $ciane dziatowg w hollu gtéwnym w celu
umozliwienia rozdzielenia funkcjonujacych instytucji na parterze i pietrze. Drewno
klejone lisciaste (dgb, buk, mahon) w kolorze podobnym jak drzwi, szkto bezpieczne.
Wykonac¢ wiatrotap przy drzwiach gtéwnych, drewniany, przeszklony szktiem
bezpiecznym w technologii i wystroju jak $cianka.

Na czesci dachu w dziedzincu dostepnej z spocznika schodéw wykonac taras z
nasadzeniami krzewdw zielonych w donicach.

Wykonac¢ tynki elewacji dziedzinca w wystroju jak elewacje juz wykonane w catosci z
tynkow renowacyjnych WTA, catos¢ scali¢ szpachlg z wiéknami i malowac¢ farbami
silikatowymi jak pozostate elewacje.

Wykonaé montaz platformy dla niepetnosprawnych z szybem samono$nym w
dziedzirncu w narozniku potudniowo- wschodnim. Platforma o udzwigu 400- 600 kG
z napedem hydraulicznym, bez podszybia, szyb przeszklony z trzema przystankami,
wyijscia jednostronne np. typu CIBES 5000, VIP-12H, EQ7

Wykonaé przekrycie $wietlikiem dziedzinca. Swietlik o konstrukcji noénej aluminiowej,
przeszklony szybami bezpiecznymi, antyrefleksyjnymi przydymianymi, przewietrzany
przez 2 segmenty otwierane elektrycznie z czujnikiem deszczu.

Przed montazem $wietlika i platformy nalezy przebudowac¢ dach od strony dziedzifca
w okolicach gzymsu okapu w sposéb umozliwiajgcy odprowadzenie wody opadowej i
dostep do konserwacji i czyszczenia $wietlika. W tym celu nalezy rozebra¢ 3-4 rzedow
dachéwek okapu, zdemontowac taty, przycia¢ przypustnice, wykona¢ wieniec
zelbetowy na gzymsie umozliwiajgcy montaz konstrukcji $wietlika, dostep do $wietlika i
wykonanie rynny wewnetrznej. Wykonaé obrébki blacharskie z blachy tytanowo-

cynkowej gr. 0,7mm na szczelnym poditozu z papy termozgrzewalnej 2x. Od strony
10
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Swietlika zamontowaé azurowa meta%owa barierke wysokoscﬁgﬂcm Wode, opa&awa
odprowadzi¢ do istniejgcego" éystemuci(anallzaCJl deszczowe). (5

Od strony pierzei wschodniej w dziedzincu nad weztem sanitarnym pietra nalezy
nadbudowac wezet sanitarny poddasza i nakryé go stropodachem pulpitowym
siegajacym nad szyb windowy. Dach o nachyleniu ok. 25° pokry¢ dachéwka karpiéwka
podwadjnie w koronke przy zastosowaniu tzw. pokrycia spodniego z 2x papy
termozgrzewalnej na deskowaniu petnym. Obrébki blacharskie z blachy tytanowo-
cynkowej gr. 0,7 mm. |zolacja termiczna stropodachu z wetny mineralnej gr. 20 cm.
Wykona¢ ceramiczne systemowe wywiewki wentylacyjne z sanitariatow wyprowadzone
poza swietlik.

Wykona¢ poszycie istniejgcych kominéw, udrozni¢ je i zastosowac rekawy foliowe lub
rury spiro do pomieszczen wentylowanych, do kazdego osobno. Rury umiesci¢ w
istniejacych przewodach dawnych kominéw az ponad dach.

Stolarka okienna jest nowa wymaga jednak wykonania parapetéw. Parapety
wykonac¢ z drewna mahoniowego jak okna. Parapet powinien wystawac co
najmniej 5cm poza lico $ciany wg. rysunku wykonawczego.

Stolarke drzwiowg wykonac jako indywidualng ptycinowg z wytogami

wg. zachowanych wzoréw i rysunkéw wykonawczych.

Podtogi pomieszczen parteru i pietra wykonacé jako parkiety debowe na

$lepej podtodze lub podtozu betonowym. Na poddaszu podtogi z desek
szerokosci min. 15 cm.

Podtogi w hollu gtéwnym i na korytarzach wykona¢ terakotowe z ptytek np.
Villeroy- Bosch o wymiarach 15x15 cm w kolorach bezowo- popielatym i
grafitowym podobnym jak zachowane we fragmentach lub granitowe.

Na korytarzach komunikacyjnych pietra nalezy wyréwna¢ podtoza pod

posadzki do jednego poziomu, takiego jak przy schodach gtéwnych.

W czesci podworza od strony wschodniej dawne pomieszczenia sanitariatow
przystosowaé na nowy wezet sanitarny. Sciany wykonaé wytgcznie z cegiet
kl.150 na zaprawie cem-wap. na $cianach wykonac¢ glazury do wysokosci

210 cm. Posadzke z terakoty dopasowaé¢ do poziomu podtogi parteru.

W pomieszczeniach piwnic nalezy rozebra¢ posadzke ceglangi obnizy€jg o

30 cm. Istniejace rynsztoki z cegiet ukry¢ pod posadzkg, wykonac drenaz i
potgczy¢ z fragmentem wykonanym wczesniej. Wykonaé nowe podtoza pod
posadzki betonowe z betonu szczelnego hydrotechnicznego BH 20
przeciwwilgociowg z papy termozgrzewalnej lub foli zgrzewanej i uktadang na
elastycznym kleju np. Mapei P9 nawierzchnig z terrakoty.

Wszystkie tynki piwnic nalezy skué. Sciany i sklepienia naprawi¢ i wykonaé
nowe systemowe tynki renowacyjne WTA np. Bayosan, Keim przeznaczone
do pomieszczen zawilgoconych. Malowa¢ wytagcznie farbami mineralnymi
w kolorach bieli antycznej i pastelowe wczesniej uzgodnione.

Schody kamienne z parteru na pietro orazdo piwnicy nalezy wyremontowac i
uzupetni¢. Dopuszcza sie mozliwos¢ wymiany uszkodzonych stopni na
nowe o podobnych gabarytach i strukturze materiatu jak istniejgce. Schody
w hollu gtéwnym w dolnej partii nalezy przebudowa¢ jak na rysunku.
Istniejgcy ceglany bieg schodowy na poddasze halezy uzupetni¢ cegta,
wyspoinowac i wykonac stopnice granitowe gr.1,5 cm (nakfadki). Wykonaé
nowe balustrady i porecze z pochwytem drewnianym, malowane w kolorze
ciemny grafit lub antracyt- matowy.

Wykona¢ dodatkowe wejscie zewnetrzne do pomieszczen piwnicznych od
strony zachodniej w miejscu istniejgcego okna w sposéb podobny jak
schody istniejgce. Przy wykonywaniu wykopéw nalezy zwréci¢ uwage
aby nie przerwac istniejgcego drenazu odwodnienia budynku. Na

,,um”‘«'“f} m\ A ;
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$cianach i podtozach wykonaé izolacje przeciwwilgociowi z Schomburgg it
Aquafin 2K 3x. Technologia wykonania podobna jak schody obok°Nalezy
wykona¢ barierki, pochwyty i zadaszenia nad schodami.

e Wykonano przytacza kanalizacyjne i energetyczne. Przytgcza gazowe w
oddzielnym opracowaniu. .

Uwaga: nalezy zachowac jak najwiecej elementow oryginalnych
sztukaterii, gzymsow, wspornikdw, pseudokominkdow,
schodow, sklepien itp.

Warunki ogdélne

Stosowac wytgcznie materiaty atestowane dopuszczone do stosowania

w obiektach uzytecznoé$ci publicznej przeznaczonych na pobyt ludzi
Uwaga: Wymiary elementow nalezy sprawdzi¢ na obiekcie ze wzgledu

na bardzo ograniczony dostep w czasie opracowania i zdarzenia losowe

w czasie trwajgcych prac budowlanych.

Wszelkie odstepstwa od zaproponowanych rozwigzan oraz nowe problemy
i zdarzenia nalezy konsultowac z autorami PT.

Kierowanie robotami nalezy powierzy¢ kierownikowi budowy z
doswiadczeniem pracy w obiektach zabytkowych.

Wykona¢ dokumentacje fotograficzng wykonywanych prac.

Wszelkie znaleziska i odkrycia nalezy zgtosi¢ do Wojewddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkow we Wroctawiu, Delegatura w Legnicy, ul. Zamkowa 2

10. Ochrona $rodowiska

Budowa w trakcie prowadzonych prac budowlanych i po ich zakonczeniu nie bedzie
powodowata zadnych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
i otoczenia. Odpady budowlane i materiat z rozbiérek nie nadajacy sie do uzycia
nalezy sktadowaé na wysypisku odpaddw do tego przeznaczonym, wskazanym
przez stuzby komunalne.

11. Ochrona przeciwpozarowa.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w
tspraw,le ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
erenow.

Zgodnie z § 5 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej [Dz. U. 2003, Nr 121, poz. 1137]

Budynek uzytecznos$ci publicznej niski zaliczany do kategorii ZL 111, o
wymaganej klasie odpornosci pozarowej "C" z mozliwoscig obnizenia do "D".
Budynek o konstrukcji murowanej niepalnej. Istniejgcy. Opracowanie dotyczy
pozostatej niewykornczonej czesci pomieszczen piwnic, parteru, pietra i poddasza.

Z pomieszczen uzytkowych pwnic sg cztery drogi ewakuacyjne, z pomieszczen parteru-
trzy, z pomieszczen pietra- dwie klatki schodowe, z pomieszczen poddasza- klatka
schodowa. Stropy piwnic- sklepienia ceglane, stropy parteru- komunikacja, holl
i niektére pomieszczenia przekryte sklepieniami ceglanymi i stropami
zelbetowymi, stropy zabytkowe dylowe impregnowane i obudowane GKF,
stropy pietra- zelbetowe i dylowe zabezpieczone p.poz impregnatem (stropy w
rejonie poddasza uzytkowego- zelbetowe), stropy i obudowy poddasza
uzytkowego z ptyt GKFI, izolacje cieplne z wetny mineralne;.

Zastosowano hydranty p.poz. w piwnicy, na parterze, na pietrze i poddaszu. 12
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Do wykonczenia i wyposazenia wnetrz obrektu zastosowano wytacziiel materta%y YW
posiadajgce stopien nie palnosci (ceg{y tynk| gipsowe ptyty GKF i GKFI, ptytki’
ceramiczne itp ) — dopuszczalne jest zastosowanie elementéw trudno zapalnych dla
oktadzin $ciennych i podtogowych. Elementy drewniane stropéw dylowych i wiezby
impregnowane do stopnia NRO. .

W kottowni zaprojektowano drzwi o odpornosci ogniowej EI30.

;‘1 p_-b

Dostep os6b niepetnosprawnych
Osoby niepetnosprawne beda miaty zapewniony dostep poprzez gtéwne drzwi
wejéciowe od strony pétnocnej z poziomu terenu.

Technologia

Budynek patacu przeznaczony bedzie na dziatalno§¢ administracyjna, biurowa,
edukacyjng i kulturalng. W zrealizowanej juz czesci patacu bedzie dziatat Dom
Kultury JOWISZ, ktéry moze dziataé samodzielnie i w potgczeniu z pozostatg
czescig budynku. Dziedziniec przekryto swietlikiem przez co uzyskano mozliwosc¢
wykorzystania go na komunikacje i rozdzielenie funkcjonalne budynku. W celu
umozliwienia dziatalnoéci réznych instytucji w sposdb niezalezny zaproponowano
wykonanie przeszklonej scianki dzielgcej holl gtéwny. W dziedziricu umieszczono
platforme dla niepetnosprawnych z szybem samono$nym przeszklonym
obstugujacy parter, pietro i poddasze. Na pietrze przewidziano caty kompleks
pomieszczen biurowych wraz z zapleczem sanitarnym i reprezentacyjng sala.

Na poddaszu przewidziano w czeéci pétnocnej pomieszczenia na pracownie
edukaciji ekologicznej dla mtodziezy wraz z weztem sanitarnym.

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz.U.z 2000 r. nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami)

Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy winien opracowac plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BI10Z).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. z

dnia 10 lipca 2003r.), w sprawie informacji dotyczacej bezpieczernstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

13

F | ‘:,‘



STAROSTWO POWIATOWE

&
= Baane
S |

(o4}
Ye)

INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Remont Patacu w Gaworzycach — wnetrza etap lll

Adres obiektu: Gaworzyce, dz. nr ewid. 544, obreb Gaworzyce
powiat POLKOWICE

Inwestor: GMINA GAWORZYCE
59- 180 Gaworzyce, ul. Okrezna 85

14
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Blsdzf).;

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.z

dnia 10 lipca 2003 r.) w s[prawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przed rozpoczeciem rob6t kierownik
budowy winien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Konieczno$¢ opracowania planu wynika z art. 21a ust. 2, p.1 b, ustawy z dnia 7 lipca
1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z2000r. Nr 106, poz. 1126, z p6ézniejszymi zmianami)
z powodu wystepowania robét, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5,0 m przy wykonywaniu robo6t wykonczeniowych oraz praca z materiatami chemicznymi.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Remont Patacu w Gaworzycach — wnetrza etap Ill

Inwestor: GMINA GAWORZYCE
59- 180 Gaworzyce, ul. Okrezna 85

. Projektant: mgr inz. Ryszard Sieledczyk, mgr inz. arch. Matgorzata Sieledczyk,
mgr inz. arch. Dariusz Wojtowicz

. Zakres robot: remont czesci pomieszczen istniejgcego budynku zabytkowego Patacu
w Gaworzycach, wolnostojgcego.

Dojazd do remontowanego obiektu bardzo dobry.

Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa ludzi nie wystepuja.

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét: praca na wysokosci
powyzej 5,0 m i zagrozenie upadkiem szczegdlnie podczas wykonywania robot
tynkowych, malarskich i sztukatorskich. Praca na rusztowaniach. Praca z
materiatami chemicznymi.

. Wskazania : wszyscy pracownicy na budowie muszg zosta¢ przeszkoleni pod
wzgledem BHP ze wskazaniem zagrozen bezpieczenstwa przed przystgpieniem do
pracy, pracownicy musza bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw bhp, nosi¢ wtasciwg
odziez ochronng, nakrycie gtowy oraz stosowac $rodki ochrony osobistej.
Bezwzglednie stosowa¢ systemowe atestowane rusztowania do robét tynkowych i
sztukatorskich.

Kazdorazowo dokonaé odbioru rusztowan.

Podczas prac z preparatami chemicznymi $ci$le stosowac¢ sie do instrukcji producenta
i og6lnych zasad bhp.

. Srodki zabezpieczen: zachowaé szczegdlng ostroznosé przy pracy na wysoko$ci,
przed wykonywaniem tych prac nalezy wygrodzié¢, oznakowac i przestrzegac¢ strefy
niebezpieczne, plac budowy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych,
wykonac¢ bezpieczne rusztowanie do roboét tynkarskich, zapewni¢ odpowiedni nadzor
przez osoby uprawnione.

Opracowat:

mgr inz. Ryszard

Sieledczyk
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OPIS TECHNICZNY W i ‘
§9-100 POLKOWICE
1. ZAKRES OPRACOWANIA "
Oorzcowanie ninigisze cbejmuie projekt budowlany wewnelrzne] instalacyi centrainege ogrzewania |
wody cieplej | Zmnej , p.pol. kanalizacii sanitamej w budynku Patacu w Gaworzycach ul. Dworcowa 85
dz. nr544.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU
2.1. Ziecenie inwestora
2.2, Wizje lokaine
2 3. Aktuzine nommy, przepisy, katalogi
2.4, Dane katzlogowe urzadzen.
2.5.Projekt architekloniczno-budowlany i ustalania branzowe.
2 8. Rozporzadzenie w sprawie szczegdlowego zakresy i formy projekiu budowlanego.

3. KOTLOWNIA GAZOWA

3.1. MOC KOTLOWNI- DOBOR KOTLA

Projektowana kobiownia bedzie miatz z2 zadanie wytwarzal cleplo na polrzeby centralnego
ogrzewania , wentylacii oraz cieple wody dla rozpatrywanego obiektu.

MOC NA POTRZEBY OGRZEWANIA- DOBOR KOTLA DLA BUDYNKU
Z obliczen instalacji centrainago ogrzewania wynika, 2& moc instalacji c.o. wynosi:
Qeo= 138, 1 kW

YY cbiskcie projektuie sie wies kaskade 3 wiszaCych kolbw gazowy firmy VIESSMANN typ VITODENS
200 o mocy E0kW, paremetry pracy 80/60°C. Kobly kondensacyne z zamknigla komora spalania beda
fabrycanie zmontowane w uklad kaskadowy VITOMODUL 200 - 3KM wersja prawa o mocy 154-
183,3kW. Kaskada fabrycznie wyposaiona w sprzegio hydrauliczne oraz reguiator. Czujnik temperstury
zew. zamoniowal po péinocnej lub pdinocno - zachodnie] stronie budynku. Czuinik zew. musi byc
oddziony przynajmnigj o jeden metr od obwordw z ktorych w sposcb ciagly lub czasowy wyphywa cieple
powielrze. Zasilanie instalac grzewcze| w wode naslapi po jej odpowiednim uzdatnieniu , przewidzane
stacie zmickczaiaca wody typu EPURO AQUASET 500.

Parametry kotfa:
Nominalna moc ciepina: 15,4-163 3 kW
Fobér mocy elekirvczng 1900V
Mzksymaine ciSn. robocze: 4 bary
Maksymaine ¢isn. gazu: 25 mbar
Pojemnos< wodna: 21+45]

Dobowa iloéé kondensaty; 09-84 Id

3.1.1. CISNIENIOWE NACZYNIA WZRBIORCZE.

Zgodnie z warunkami technicznymi wykenania i odbioru koliowni ciSnienicwe naczynia wzblorcze
maina stesowsd do zabezpieczenia pracy koliow, w kidrych:

- Maksymalna iempsratura wody obiegowe) nie przeiaacza 100°C

- Maksymalne nadcisnienie wody w instalacii nie przekracza 0,EMpa

- Kociol wyposazony jest w ukiad automatyczne| requlacil.

Y¥zbiorcze naczynie przeponowe wymaga zainstalowania:

OPIS TECHNICZINY

BUDYNEK PALACU W GAWORZYCACH ~~ 000 P
e 201107 s 3

WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE —




DT
=

- Rury bezpieczefistwa laczacej wodna cze$t naczynia ciénieniowego iléi'ﬁﬁq.;ﬁura :
bezpieczenstwa powinna byé prowadzona ze stalym spadicem 0,5% w jednym kisrunka,o: .

- Na rurze bezpieczenstwa powinien byé zainstalowany manometr o Kasie 8kiadnossi 254 1C
zakresie pomiarowym odpowiadajacym maksymalnemu cidnieniu w naczyniy oraz w zawdr
SDUSIOWY.

32

1+ e T

Vo=V xomm dm’®
P =P
P . =3bardw, p =1,08bara
Gdze:
- CiSnienie wstepne W NacZyniu wzbiorczym przeponowym

p=pst+02bar=0685+02bara=085bara
- poiemnesé ulytkowa naczynia
V,=Vxp xAv
- objetoss instalac|
V=0x8=0]140x10
V' =140m"
gdzie:
Q = 0120MW

Stad:
V. =1,40x999,7 x 0,0356 = 49.82dm
3+l
=025

V. =4982x =132.85m"

Dia instalacji CO dobrano naczynie wzbiorcze typu REFLEX N140 ¢ poiemnodci cafkowite] V=140 i
§rednicy 512mm. Srednica rury wzbiorczej dia tego typu naczynia wynosi 1 cal

3.12. ZAWORY BEZPIECZENSTWA

ZAWOR BEFRIECZENSTWA DLA INSTAILACHCO.

Wedlug obliczert do instalaci co. pracujace] z kotlem 138,1kW nalezy zamontowal zawdr
bezpieczenstwa 3 bar Rp 1 cal. Dobér w zalaczeniu.

3.1.3. POMPY

¥ instalacy dobrano nastepuiace pompy:

Obieg grzejnikdw nr 1
wydsinosé pompy: 1,58 [m¥h]
wysokost podnoszenia: H.=2,01 m.stw
Dobrano pompe GRUNDFOS ALPHA2 25-50 A180 Dn 32.
Obieg nagrzewnic nr 2
wydajnost pompy: 2,54 [m¥h]
Wysokost podnoszenia He=142 mstw
Dobranc pompe GRUNDFOS ALPHAZ2 25-60 A180 Dn 40

| a1
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Obieg nagrzewnic nr 3 w Pol 3
wydainosé pomay: 1,87 [m¥h] S-150 BOLEA

wysokosé podnoszenia: He=1,2 msiw
Dobrano pompe GRUNDFOS ALPHA2 2560 A180 On 32

Obliczenia wykonano przy pomocy programu WinCaps f-my GRUNDFOS
214 ZAWOR TROJDROGOWY

Cbhisg gzeinkdw 1

moc obiegu grzewczega: 35,80 kWY
termperatura zasiania: 75°C
temperatura powrctu; 55°C
przeptyw obliczeniowy ¢la ob. grz. 48m'Mm

dobrano zawdr VRB-2 dn 20mmaut=0.30 Kv= 6300 m3h + AME 435

Obisg grzeinkdw 2

moc obiegu QrZewczego 57,50 kW
temperztura zasilania 750
temperatura powrciu: 55°C
przeplyw obliczeniowy dla ob. grz 7.8mMm

dobrano zawdr VRB-2 dn 25 mmaut=0.231 Kv= 10000 m3/h + AME 435

Obieg grzeinkdw 3

moc ohiequ grzewczego: 42 40 KW
temperatura zasilania 75°C
temperatura powrotu: £5*'C .
przeptyw obliczeniowy dla ob. grz. 58mMm

dobrano zawdr VRB-2 dn 20mm aut=041 Kv= 8300 m3h + AME 435

Zawory 3-drogowe dobrano programem Danfoss.

3.2. WYTYCZNE BUDOWLANE.

instalacie w kotlowni wykonaé z rur stalowych czamych Dn 15-85mm taczonych przez spawanie.
Szczegblowy dobér urzadzen zawieraja obliczenia i wykaz elementow kotlowni. Kociot pracowsc bedzie
na parametrach wody 75/55°C.

YWszystde przewody wioZone w kotowni oraz dia instslac .0, nalely zazolowat zolacig Thermafiex.
Nalezy pamistat o zaizolowaniu ksztaliek i amatury. Przed zaizolowaniem rur nalezy je dokladnie
oczyscic | pomalowad dwukrotnie farbg zabezpieczaiaca rury przed rdza.

32.1 INSTALACJA GAZOWA.
Projextowang instalacje gazowa wykonal z rur stalowych o $rednicy 40 mm , teczonych przez
spawznie. Po wejsciu do budynku przej$é rura na pictro. Za zaworem do kotia bezwzglednie umiedcié
filtr siatkowy do gazu.
Przewody prowadzic w odlegiodcl 2em od $cian i 10cm od sufitu mocujac je do Scian uchwytami w
cdpowiednich odleglosciach:

-dla @ 40 ¢c0 2.50m
Przy przejiciach przewoddw gazowych przez Sciany naley zastosowat tuleje ochronne, kidre powinny
wystawac po 10 mm z obu stron poza lico Sciany .
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Przewody instalacii gazowej w stosunku do przewoddw innych instalaci stanowiacych

ARG Bh
budynku (centrainego ogrzewania, wednej, kanalizacyinej, elekirycznej, pioruncchronowe, itp.) naié%?

lokalizowal w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uZytcowania.

Odlegiosé pomiedzy przewodami powinna umoziwiat wykonanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacii gazowej powinny przebiegaé w odlegiosci co najmniej 10cm powyZej innych
przewoddw instalacyinych, w stosunku do instalacii c.o. -10cm ponizej.

Przewody instaiacii gazowe] krzyZujace sie z innymi przewodami powinny byé oddalone od nich co
najmaniej 2cm.

Na odcinkach poziomych zachowat naleZy minimalny spadek 0,4 % w kisrunku urzadzen gazowych.
Podej$cia pod praybory naleZy wykonat na ziacza gwintowe.

Zabrania sie prowadzenia instalacji w obudowach, kanalach, pod tynkiem gipsowo-kartonowych
mocowanych na ruszcie.

Instalacie prowadzic w sposob przedstawiony na rys. wykonuiac zgodnie z projekiem, Projekiowana
instalacia gazows bedzie dostarczafa gaz do koldw o mocy do 1381 KW umieszczonego w
pomigszczeniy koHowni w prwnicy .

322 ARMATURA GAZOWA

Przybory gazowe (kotly gazowe 80kW - szL.3) montowal stosujac urzadzenia na gaz zaazolowany
dostosowany do spalania gazu pod ciSnieniem P=20 kPa. Urzadzenia te musza by atestowane i
posiadal poiskoiezyczna instrukcje obslugi. Przed kazdym przyborem gazowym zamontowad kurek
odeinajacy dopfyw g2zu do urzadzenia (zawer kulowy), posiadaizcy atest IGNIG, umieszczaiac go w
miejscu latwo dostepnym. Pomiedzy kaddym przyborem, a zaworem kulowym zamoniowal troink
zaslepiony korkiem gwintowym.

Do pomiaru zudycia gazu, do celdw grzewczych projekiuie sie weze! pomiarowy wyposaiony w
gazomierz miechowy G10. Gazomierz bedzie umieszczony na zewnatrz budynku w szafce gazowe). Na
przewodzie zasilajacym przed gazomierzem zamontowat kurek odcinzjacy

Rozmieszczenie techniczne potaczen gazomierzy | urzadzen gazowych z instalacia powinny umozinmad
ich odtaczenie bez koniecznodci demontazu czesci instalacil.

3.2.3 AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZENSTWA.

Kotiowniz wyposafona jest w axiywny system bezpieczenstwa skladajacy sie z  glowicy
samozamykajace] typu MAG-3 DnB0, detekdorz gazu DEX-12 , modutu armowego MD-2 i
syanalizatora optyczno-akustycznego. Deteklory powinny powodowad odciecie doptywu gazu do
kotlowni orzz odciecie dopfywu energil elekiryczne] do pomieszizenia przy steZeniu gazu 0,1 dolnej
granicy wybuchowodci. Otwarcie zaworu MAG-3 moze nastapic tylko recznie.

3.2.4 KOMIN SPALINOWY.
¥g wytycznych producenta kotfa Srecdnica rury spafinowej wynosi w Swictle ¢180mm dla kaskady
kotidw o mocy 138,1 kW .

Dobrano sysitem powietrzno spafinowy ABGAS-CONTROL ftyp SPS-OP-TC 2507180 ze
zbiorczym zasilaniem powietrza | zbiorczym odprowadzaniem spafin. System ABGAS-CONTROL
wypesaZony jest w czujnik zaniku cisgu, kidry automatycznie wylacza wszystkie koty.

3.2.5 KOMIN WENTYLACY.NY.
Jako komin wentylacyjny projektuje sie komin Dn 250 zamontowany w stropie kotiowni.
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3.2.6 OTWOR NAWIEWNY

a2-108 POLEOW
W celu naphywu cdpowiednie] ilosci powielrza zewnelrznego, niezbednego do procesu spalamia oraz
wentylacii , naleZy w Scianie wentylacje nawiewna typu Z o wietkosci 15x50cm (800cme). Otwdér nalezy
zabezpieczyt siatkg stalowa,
Wg wytycznych wielkost olworu nawiewnege musi zapewnié nawiew Swiszego powietrza w llosci Sem?
otworu na kazdy 1k\W mecy zainstalowanych urzadzen
Kotiownia ma moc 138, 1kW, wigc:

Pom nswiew = 5 * 138,12 680 Scm?

Usytuowanie olwornu nawiewnego nie powinno powodowad zagrozenia zamarzania instalacy wodnych
znaidujacych sie w koblowni. YW przypadku wyslepowania takiego zagroZenia naledy zapewnid
modiwosé ogrzewania powietrza zewnetrznego. Oftwér nawiewny powinien posiadal modiwosé
ograniczenia wentylaci nawiewnse] do max. 50%.

3.2.7. WYMAGANIA DOTYCZACE POMIESZCZENIA KOTEOWNL
o Powierzchnia kotiowni wynosi 32,19m2, wysckost 2,4m co daie kubature 77,25m? (minimaina
wysokost koiowni wynosi Z2.2m, natomiast minimalng kubstura przy zalozeniu 4650W/m?
wynosi 28,65m*)
Qéwigtienie sztuczne 200 Ix [P 85
Drzwi otwierane na zewnzirz bezxlamkowe otwierane pod naciskiem 20cm
Sciany i stropy o cdpomesc co najmniej EI60;
Podioga wykonana z materiaidw niepainych, nienasiakiwva, w drzwiach progi;
Przejécia przewodow przez ognioodpome SCiany powinny Zapewnial ognicszozelnosc i byt
wykonane z materialdw niepainych K. EI6D;
o Przez pomieszczene koliowni nie powinny przebiegaC kable | inslzlacie elektryczne nie
przeznaczone dis kotowni.

3.28. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE.
Zakres projekiu instalach elektrycznych obejmuje:

- odwietlenie pomieszczenia kotlowni . montaz, okablowanie 1 podtaczenie opraw oSwetieniowych i
tacznikow oraz doprowadzenie cbwodow elektrycznych 0o miejsca lokalizaci tablicy elekiryczney),

- montaz | podiaczenie zestawu gniazd elekirycznych zabezpieczonych wylacznikiem
roznicowopradowym

3.2.8. ROBOTY BUDOWLANE TOWARZYSZACE.

W zwiazku z budowa kotlowni naleZy wykonag prace polegaiace na:

e wyloZenie Scian i posadzek phytkami ceramicznymi.

o malowanie sufitu farba wapienna,

o wybudowaniu kratki odwadniaiacej i studzienki schizdzaiace] , przewdd od kratki do studzienki
wysonad 2 materialu odpomego na wysoka temperature.

3.3. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE.

Zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i cdbicru kotiowni na paliwa gazowe instalacie |
urzadzenia techniczne zamontowane w kotiowni pod wzgledem zabezpieczenia po2arowego powinny
odpowiadaé warunkom technicznym okreslonym w polskich nomach ofaz przepisdw szczegdlowych.
Kotiownie nalezy wiec wyposazyt w podreczny sprzet gasniczy. Na kazde pomieszezenie kodowni,
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powinna przypadac jedna jednostka sprzetu o masie Srodka gasniczego 2kg. Sprzet \en powmlen byc{;’ VWL

umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych.
W pomieszczeniach kottowni nalezy oznakowa¢ zgodnie z Polskimi Normarf
- Drogi, wyjscia i kierunki ewakuacji,
- Miejsca, usytuowania urzadzen przeciwpozarowych,
- Miejsca usytuowania przeciwpozarowych wytacznikéw pradu, gtéwnego kurka gazowego.

3.4. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU.

Wykonanie robét montazowych, préby iodbiory na podstawie ,Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Kottowni na Paliwo gazowe iolejowe” — wydanie Il. Kotly montowac
zgodnie z dokumentacjg wytwércy. Przy dostawie kotta Zadaé aktualnych na terenie RP $wiadectw
dopuszczenia kottow i innych urzadzen dla kottowni. Elementy kominowe muszg posiada¢ $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wykonanie komindéw nalezy zleci¢é do firmy
autoryzowanej przez system kominowy. Po wykonaniu instalacji ciepta w obrebie kotlowni wykonaé¢
trzykrotnie plukanie catej instalacji wodg o predkosci wiekszej od 1,5m/s wczasie 30 min. Proby
szczelnosci instalacji na zimno wykonac na cisnienie p = 8 kg/cm2 na warunkach normy PN/B-10400.
Nastepnie wykona¢ probe na gorgco. Uktad projektowanej automatyki pozwala na prace kottowni bez
statej obstugi. Wykonanie kottowni nalezy zleci¢ autoryzowanemu wykonawcy.

3.5.0DBIOR KOTLOWNI | PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI.

Odbior kottowni powinien by¢ poprzedzony rozruchem prébnym. O gotowosci kottowni do
rozruchu probnego zawiadamia kierownik budowy (rob6t) wpisem do dziennika budowy. Rozruch
probny powinien by¢ przeprowadzony w zakresie, w czasie i w obecnosci 0séb przewidzianych w
przepisach szczegotowych. Po pozytywnym zakoriczeniu rozruchu probnego, Inwestor zwotuje komisje
odbioru kottowni. Komisja odbioru dokonuje odbioru kottowni i dopuszcza jg do eksploatacii. Niezaleznie
od dokumentaciji techniczno-ruchowej (DTR) i instrukcji obstugi poszczegéinych urzadzen oraz innych
wymaganych dokumentow, Wykonawca przed przekazaniem Uzytkownikowi kottowni powinien
dostarczy¢ petng instrukcje eksploatacyjng zawierajacg schemat technologiczny kottowni, podstawowe
zasady funkcjonowania zainstalowanej automatyki i sposob jej programowania i obstugi na poziomie
Uzytkownika.

ZESTAWIENIE MATERIALOW | URZADZEN

Nr | Wyszczegélnienie llo§¢ | Producent
lub dystrybutor

Technologia kottowni

Kottownia kaskadowa VITOMODUL 200 3KM na bazie 3-ch kottéw | 1kpl VIESSMANN sp.

&

gazowych o mocy modulowanej 15,4 — 163,3 (dla 80/60°C) oraz Z0.0.
17-180kW (dla 50/30°C) ul. Gen. Zietka
Regulator kaskadowy VITOTRONIC 300-K MW2 - dostawa z 126 41-400
kottem + Modut komunikacyjny LON 7172 173 + Przewdd taczacy Mystowice
LON do wym. danych 7143 495 - dodatkowa dostawa tel. 032/ 22 20
1. | Control Manager 100-ES1 nr kat. 7246 196 +zestaw 3-ch wtykow 300 fax 032/ 22

kodowych 7262 521+rozszerzenie wewnetrzne H1 7299 424 20 300
(3szt)- dodatkowa dostawa 1szt Jw.
Zbiorczy kolektor kondensatu 60 — w kotle Tszt i
Zbiorczy kolektor gazowy 40 — w kotle
Zbiorczy zawér gazowy 40 — w kotle Iszt | Jw.

szt | Jw.
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‘ Czujnik temperatury zasilania (VTS) — w kotle 15zt :
, Ogranicznik poziomu wody (WE) — w kotie 5t MW, S -ROWICER -
| Sprzeglo hydrauliczne - dostawa z kotiem | 1szt | Jw.
| Regulator obiegow grzewczych Vitotronic 200 HK1M 7143 158- | 1szt | Jw.
| | dodatkowa dostawa iszt | ow.
| 2. | System powietrzno spalinowy - otwarty typ ABGAS-CONTROL fyp | szt | Jw.
| SPS-0OP-TC 250/180 z kompletem wyijécia przez dach .
i ‘ | Naczynie przeponowe Refiex typ N140, 3bar + Szybkoziacze do szt | REFLEX-POLSKA
" | naczyn przeponowych SUR 1°
6. | Zawdr kulowy komierzowy Dn 65 szt | Efar, Andrex
7.8 Separator sziamu i mikropecherzykdw Pneumatex ZEPARO ZIO-F | Zszt IMI
| 83 z izolacia ZIH + wkiad magnetyczny ZIMA | INTERNATONAL
9. | Filtr siatkowy koinierzowy FS-1Dn 85 szt | Polna
10. | Rozdzielacz zasilaiacy i powrolny 150 4mb | WLASNY
11. | Zawér kulowy gwintowany Dn 32 4szt | Comap
12. | Fillr siatkowy gwintowany On 32 Zszt Polna
13. | Zawdr mieszajacy VRE-3 z sownikiem AME 435 Dn 20 szt Danfoss
14. | Pompa cbiegowa GRUNDFOSS ALPHAZ 25-60 A180 Dn 32 2szt | Grundioss |
15. | Zawor zwrotny gwintowany Dn 32 Zszt | Comap |
16. | Zawor kulowy gwintowany Dn 32 ' 4szt | Comap |
17. | Zawor kulowy gwiniowany Dn 40 2szt | Comap
18. | Fillr siatcowy gwintowany Dn 40 szt Poina
18. | Zawér mieszajacy VRB-3 z sdownikiem AME 435 Dn 25 szt Danfoss
20. | Pompa obiegowa GRUNDFOSS ALPHAZ 25-60 A180 Dn 40 | 1szt | Grundioss
21. | Zawor zwrotny gwintewany Dn 32 | 1szt | Comap
22. | Zawor kulowy gwintowany Dn 32 2szt Comap
23. | Zawdr kulowy gwintowany On 50 25zt Comap
23. | Kompleina stagia uzdamiania wody ¢=1.0m3h AQUA SET 500 z szt EPURD
filtrem wibkninowym
24. | Zespdt automatycznego uzupelniania wody SYR typ 2821 Dn 20 | szt HUSTY
25. | Zawdr kulowy gwintowany Dn 20 | szt Comap
26. | Zawdr kulowy gwintowany On 20 — na spuscie | dszt | Comap
| Neutralzator kondensatu dia kotidw kondensacyinych do mocy | 1szt Viessmann
i, | 320KV
28. | Sygnalizator optycano akustycany SL31 | 1szt GAZEX
29, | Detektor gazu DEX 12 | 1szt GAZEX
30. | Modut MD2Z iszt GAZEX
31. | Szafka gazowa na zawdr MAG iszt | GAZEX
32. | Glowica samozamykaizca MAG Dn 50 | 1szt GAZEX
33. | Manometr z kurkiem | 14szt | KFM |
34. | Termometr szt | KFM |
15 | Kanal nawiewny do kotiowni typ Z 50x15cm |=3,5m wraz z ‘ 1kpl INSTAL
" | czerpnia $cienna oraz z modiwescia ograniczenia powielrza 0 50% |
35. | Rura stalowa czama b/'s przewodowa Dn 65 "Emb
37. | Rura stalowa czama bfs przewodowa Dn 25 | 10mb
38. | Rura stalowa czama bfs przewodowa Dn 20 - spusty | 4mb
39. | Rura stalowa ocynkowana Dn 25 | 18mb
40. | Rura stalowa ocynkowana Dn 20 8mb |
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4, INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 50100 p

4.1. OBLICZENIOWE TEMPERATURY POMIESZCZEN,
Pomieszczenia biurowe, socjalne, pokoje itp :  20°C

4.2. GRZEJINIKI.

Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano grzejniki ptytowe VIESSMANN typ V-UNIWERSAL.
Grzejniki s wyposazone fabrycznie w zawdr termostatyczny oraz automatyczny zawér
odpowietrzajacy. Do kazdego grzejnika zamontowaé glowice termostatyczng . Na powrocie z grzejnika
zabudowa¢ zawor powrotny z proporcjonalng nastawg wstepng z funkcjami odcinania , napetniania i
oprézniania grzejnika.

Grzejniki zasilane bedg wodg grzewczg przygotowywang w kottowni o parametrach 75/55°C z regulacjg
pogodowa.

4.3. PRZEWODY ROZPROWADZAJACE.

Przewody zasilajgce wykonac z rur miedzianych taczonych za pomocg lutowania. Armature odcinajaca
regulacyjno-odcinajgcg montowa¢ na podejsciu do kazdego odbiornika. Stosowa¢ zawory do wody
gorgcej t=120°C , PN10 o potaczeniach gwintowanych lub kotnierzowych.

Instalacje rurowe prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3 % , umozliwiajgcym w najnizszych punktach
odwodnienie, a w najwyzszych odpowietrzenie instalacji.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ zawory odpowietrzajace ¢15, a w najnizszych
punktach instalacji spusty.

Odpowietrzenia wykonaé¢ zgodnie z PN-91/B-02420.

Przewody mocowac przy pomocy typowych zawieszer i podpér statych firmy HILTI.

Rurociggi poziome prowadzone bedg pod stropem piwnicy , podej$cia pod grzejniki wykona¢ po
Scianie. Pozostate przewody prowadzi¢ w odlegtosci 2cm od Scian i 10cm od sufitu mocujac je do Scian
uchwytami w odpowiednich odlegtosciach:

-dla@15¢co 1,25m, - dla@40co 2,75m
-dla @ 20 co 2,00m, - dla@50 co 3,00m
-dla@ 25 co 2,25m
-dla @ 32 co 2,50m

Instalacje nalezy oddali¢ od siebie tak by zapewni¢ poprawng prace kompensatorow oraz umozliwi¢
ewentualny demontaz lub zatoZenie izolacji cieplnej.

Przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane i dylatacje nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.
Kompensacja wydluzen termicznych wywolanych pracg instalacji grzewczej zostanie
zapewniona przez zastosowanie kompensacji naturalnej.

5. INSTALACJA WODY ZIMNEJ , CIEPLEJ.
5.1. INSTALACJA WODY ZIMNE.J.

Projektowana instalacja wody zimnej wtgczona zostanie do projektowanego przytgcza wody. Instalacja
wody zimnej doprowadzajaca wode do przyborow zasilana bedzie z przewoddéw wodociggowych
uktadanych jako wspolne dla wszystkich urzadzen zamontowanych w budynku. Wszystkie odejscia
wody uzytkowej tj. piony zaopatrzone zostaly w zawory odcinajace. Zapewnia to sprawne usuwanie
ewentualnych awarii, bez koniecznosci odcinania wody w catym obiekcie.
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Instalacja wody cieptej wiaczona zostanie do projektowanych elektrycznych pojemnosciowych
podgrzewaczy wody typu SLIM o poj. 60L kazdy. Ciepta woda doprowadzona zostanie do urzadzen
zamontowanych w budynku w pomieszczeniach sanitarnych.

Wszystkie odejscia wody cieptej i cyrkulacyjnej tj. piony zaopatrzone zostaly w zawory
odcinajace. Zapewnia to sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez koniecznosci odcinania wody w
catym obiekcie.

5.3. INSTALACJA WODY P.POZ.

Na przewodach zasilajacych hydranty p.poz (oprocz zaworu odcinajgcego i zwrotnego na wejsciu do
budynku) nie instalowa¢ zaworéw odcinajacych. Na instalacji wody uzytkowej zabudowac zawor
pierwszenstwa np. typ VV300 Dn 50 ktéry przy spadku cisnienia na instalacji zamknie sie
automatycznie. Przewody nalezy doprowadzi¢ trasami, jak na rysunkach, do hydrantéw wewnetrznych
Dn 25. Hydranty umieszczone zostang na Scianach. Zawory hydrantowe instalowaé w szafkach
hydrantowych natynkowych na wysoko$ci 1,35m od poziomu posadzki. Ci$nienie robocze w instalacji
hydrantowej powinno wynosi¢ min. 0,2 MPa. W najwyzszych punktach instalacji hydrantowej nalezy
zamontowa¢ manometry wskazujgce cisnienie w instalacii.

Wewnetrzng instalacje hydrantowg wykona¢ z rur stalowych. Projektuje sie¢ hydranty typu HW-250-B
sktadajace sie z:

Beben na waz fi 25

Waz DN25 - 30mb - 1szt

Zawor hydrantowy DN25

Pradownica wodna zamykana na prad zwarty lub rozproszony z otworem rownowaznym fi
10mm

£ o =

Hydranty wewnetrzne sg tak rozmieszczone , aby w ich zasiggu znajdowato sie kazde miejsce w
budynku lub jego czesci zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Hydranty wewnetrzne powinny by¢ oznakowane wg PN-N-01256-1 , Na hydrantach wewnetrznych
umieszcza sie instrukcje postepowania na wypadek koniecznoci ich uzycia.

5.4. WYKONANIE ROBOT

Instalacje wody p.poz nalezy wykonac z rur i ksztaftek stalowych tgczonych przez skrecanie. Instalacje
wody zimnej, cieptej wykona¢ z rur polipropylenowych taczonych za ksztattek zgrzewanych. Rurociggi
poziome (rozprowadzajace) uktadaé w posadzce, ze spadkiem w kierunku zasilania natomiast podejscia
do przyborow w bruzdach $ciennych. Wszystkie rurociggi instalacji wody zimnej, cieptej izolowaé nalezy
otuling THERMAFLEX .

Zastosowano nastepujacq armature odcinajacg oraz zabezpieczajaca;

Kurki kulowe podtynkowe petnoprzelotowe
Zawory gwintowane kulowe

Zawory zwrotne

Kurki kulowe katowe do baterii 72", PN10
Kurki kulowe katowe %",

Ztaczki do weza %",

cachn

52 INSTALACJA WODY CIEPLE.. " 4. Gérna 2
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W' pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych oraz WC damskie nalezy zastosowa¢'armature:
bezdodtykowa PRESTO. Eoiie rrt

Catos¢ armatury do wody zimnej i cieptej powinna posiada¢ dopuszczenia i atesty.

5.4.1. PROBA SZCZELNOSCI.

Parametry pracy:

Temperatura wody zimnej 10 °C.
Temperatura wody cieptej max. 55 °C.
Ciénienie robocze 5,0 bar.

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowych:

Przewody instalacji nalezy napeti¢ woda, podnie$¢ cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotnej wielkosci
ci$nienia roboczego.

Przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prébne, odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego ci$nienia roboczego tj. 9 bar. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut
wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby ciénienie nie moze
obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogq wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie
wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtowng. Czas préby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie
ci$nienie probne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wigcej niz 0,2 bar.

Po zakonczeniu proby wstepnej i gtownej, nalezy przeprowadzi¢ prébe koricowg (impulsowa). W probie
tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy
poszczegdlnymi cyklami proby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezci$nieniowym.

W Zzadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnose.

Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodg zimna,
drugi raz wodg o temperaturze 55 °C.

Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykona¢ przez pomiar temperatury strumienia wyptywajacej
wody. Badaniu nalezy poddac¢ okoto 15 % ogoinej liczby punktéw czerpalnych instalacji. Dla instalacji
cieptej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury nalezy powtorzy¢ po 4 h.

Do pomiaru cisnier probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cisnienia 0 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji.

Z proby ciSnienia zostaje sporzadzony protokot, ktoéry musi by¢ podpisany przez Inwestora
i Wykonawce.

5.4.2. 1Z0LACJA RUROCIAGOW

Rurociggi izolowa¢ cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a
sposdb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia
lub uszkodzenia.

Grubo$¢ izolacji musi miescic sie w granicach 10 % do 20 % wartosci zadanej. -
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Do izolacji ciepinej armatury i potaczen kotnierzowych zaleca sie stosowaé dwu lub’ W|e|oc:2QSC|0We'
ksztattki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki pohuréfant)WeJMub welny ¢

mineralnej.

5.4.3. MOCOWANIE PRZEWODOW

Do mocowania przewoddw nalezy stosowa¢ typowe zawieszenia HILTI wraz z konstrukcjg wsporcza,
Rurociagi wody mocowa¢ na niezaleznych zawieszeniach i wspornikach. Rozstaw uchwytéw podano w
tabeli.

Srednica rury Odleglo$¢ miedzy uchwytami
[mm] [m]
15-20 1,5
25-32 2,0
40 -50 2,5
65-80 3,0

6. KANALIZACJA SANITARNA.

Instalacje kanalizacyjng projektuje sie jako zespdt powigzanych ze sobg elementéw stuzacych
do odprowadzania $ciekéw z projektowanego obiektu budowlanego do istniejacej kanalizaciji sanitarnej.

Projektuje sie wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U kielichowych z uszczelka gumowg
Rury kanalizacji sanitarnej uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku sptywu Sciekow.
Zachowa¢ nalezy minimalng odlegtos¢ od Zrodta ciepta, takich jak rury cieptej wody badz c.o. W
przypadku koniecznosci zblizenia przewodow kanalizacji z innymi oddajacymi ciepto , rury PVC
prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjnej. Przewody odptywowe o srednicy do Dn 160 prowadzi¢ ze
spadkiem min. 1,5 %. Rury kanalizacyjne prowadzone po $cianach nalezy mocowa¢ do konstrukcii
budynku uchwytami lub obejmami. Maksymalna odlegtos¢ dla rur PVC DN40-DN110 wynosi 1,0m. Przy
przejéciach przez przegrody budowlane przewody prowadzié w otworach o wiekszej Srednicy od
$rednicy rury, uszczelnione materiatem plastycznym.

Piony kanalizacyjne zakonczy¢ rura wywiewng Dn 160/110 , na pionach nalezy zamontowaé
rewizje. W pomieszczeniu kottowni zamontowa¢ w posadzce studzienke schtadzajacg w ktérej umiescié
pompe zatapialng do wypompowywania wody.

6.1. WYKONANIE ROBOT

Kanalizacja sanitarna

e Przylacza kanalizacyjne podposadzkowe do poziomu 0.00 wykonaé z rur i ksztaltek PVC typu
zewnetrznego, klasy S, do pozostatej czesci instalacji kanalizacyjnej utoZzonej powyzej poziomu
0.00 zastosowac¢ rury PVC typu wewnetrznego.

e Przewidzie¢ nalezy wyprowadzenie nad posadzke kroccdw pod zabudowe rewizji, kratek oraz
ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem

e Podejscia kanalizacyjne z przyborow prowadzi¢ w bruzdach lub w Sciankach gipsowo -
kartonowych.

e Wykopy pod rury kanalizacyjne (PVC) wewnatrz obiektu wykona¢ jako wasko przestrzenne,
zabezpieczone rozporami, po wykonawstwie fundamentéw itfaw no$nych, w gruncie
odwodnionym i zageszczonym, zgodnie z przepisami zawartymi w normie BN-83/8836-02
w powigzaniu z PN-86/B-02480. Wykopy wymagaja zabezpieczenia przed opadami
atmosferycznymi. Bezwzglednie wymagany jest nadzor geologiczny.
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e Ciggi glowne wiw systemow kanalizacyjnych utozy¢ nalezy w wykopie quko%rgegtﬁg;zenﬁym,w
podsypce zwirowo — piaskowej, a po ich odebraniu obsypa je nalezy piaskiem i zaggscic, dg "' © =
poziomu wskazanego przez stuzby geologiczne. Grunt rodzimy nie nadajacy sie do
zageszczenia nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

e (Calos¢ robdt ziemnych iinstalacji wewnetrznych poszczegoinych systeméw kanalizacyjnych
wykona¢ nalezy zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych” Czes¢ Il - Instalacje Sanitarne i przemystowe oraz z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. (Dziennik Ustaw nr 10 z dnia
09.02.1995 r.) oraz ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”.

e Instalacje wewnetrzne w/w systemédw kanalizacyjnych wykona¢ nalezy zgodnie z PN-81/B-
10700.00, PN-81/B-10700.0, wykona¢ prébe szczelnosci.

e Przewody kanalizacyjne uktada¢ w wykopie zgodnie z zaleceniami producenta.

e Wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg

7. WENTYLACJA GRAWITACYJNA.
7.1 WENTYLACJA SALI SPRZEDAZY

Ze wzgledu na brak mozliwosci wykonania wentylacji mechanicznej pomieszczen biurowych w budynku
Patacu projektuje sie wentylacje grawitacyjng kazdego pomieszczenia.

7.2 WENTYLACJA POM. SANITARNYCH

Zaprojektowano wentylacje wyciggowa w pomieszczeniach sanitarnych poprzez wentylatory EDM 80
wydajnosci 50 m3h oraz wentylatory EDM 200 o wydajnosci 120 m3/h. Wentylatory nalezy spigt z
wytacznikem $wiatta w pomieszczeniach sanitarnych.

UWAGI KONCOWE:

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora, definiujacej ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku ztym
wykonane instalacje musza zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametrow.

Rysunki iczes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete
w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach anie ujete w specyfikacji winne by¢
traktowane tak jakby byly ujete wobu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacii
nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

W przypadku biedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed zlozeniem oferty,
powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian.
Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci beda interpretowane z korzyscig dla Inwestora.

W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia lub specyfikacje mogg zosta¢ dobrane przez
projektanta.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim normom, posiada¢
niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby urzadzen i instalacji wg obowiazujacych norm i przepiséw oraz
oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujaca procedura.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochronyz-drbv«ji;é?iéw cE 4
wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego dla
opracowania PLANUB 10 Z

Nazwa i adres obiektu budowlanego: budynek Patacu w Gaworzycach ul. Dworcowa 95 dz. nr 544
Nazwa inwestora oraz jego adres: Urzad Gminy Gaworzyce
Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacje: Tomasz Bartoszek
67-200 Gtogdw ul. Topolowa 4
1.1 Podstawa opracowania

Informacje opracowano na podstawie:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.(Dz.U. nr 120, poz. 1126). Rozporzadzenia wykonawcze w zakresie bhp. -
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.(Dz.U. nr 47, poz. 1401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 5 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, Wydawca: COBRTI INSTAL Warszawa oraz Ol Technika Instalacyjna w Budownictwie Warszawa
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, Wydawca: COBRTI INSTAL Warszawa oraz Ol Technika Instalacyjna w Budownictwie
Warszawa

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, Wydawca: COBRTI INSTAL Warszawa oraz Ol Technika Instalacyjna w Budownictwie Warszawa
Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instal - zeszyt 8 "Warunki techniczne wykonania i odbioru weztdw cieptowniczych"

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 9 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, Wydawca: COBRTI INSTAL Warszawa oraz Ol Technika Instalacyjna w Budownictwie
Warszawa

1.2 Zakres robét i kolejnos¢ ich wykonania
Wykonanie instalacji co. , wody cieptej i zimnej , kanalizacji sanitarnej , wentylacji w budynku obejmuje
nastepujacy zakres robét sanitarnych wg kolejnosci ich wykonania:
Instalacja co.:
e Prace ogdlno budowlane przed zawieszeniem grzejnikow
Montaz grzejnikow, nagrzewnic
Rozprowadzenie przewodow
Plukania, préby cisnieniowe
Roboty izolacyjne
e Prace ogdlno budowlane po montazu instalacji
Instalacja wody zimnej i cieptej.:
e Prace ogdlno budowlane przed utozeniem przewodow i montazem urzadzen
Montaz baterii , hydrantéw p.poz
Rozprowadzenie przewoddw
Ptukania, proby cisnieniowe
Roboty izolacyjne
e Prace 0gdlno budowlane po montazu instalacji
Instalacja kanalizacji sanitarne;.:
e Prace ogdlno budowlane przed rozprowadzeniem przewoddw i montazem urzadzen
Montaz biatego osprzetu , studzienki
Rozprowadzenie przewoddw
Plukania, proby
Prace ogoino budowlane po montazu instalacji
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1.3  Wykaz obiektéw budowlanych :
Prace budowlano montazowe dotyczq prac instalacyjnych w zakresie wewnetrznycﬁinstélacy cve;ﬁﬁych ICE
wentylacyjnych i wodnokanalizacyjnych w budynku w konstrukcji tradycyjnej. Prace wykonywane sa na
dziatce inwestora

1.4 Wskazanie elementéw zagospodarowanla terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak zagrozen

15  Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych i sposoby ich
zapobiegania
Wykonanie prac na wysoko$ci (>5m) zwigzanych z montazem nagrzewnic, wentylacji

16  Instruktaz pracownikéw

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych Kierownik Budowy, lub Brygadzista
przygotowuje plan prowadzenia robét, zapoznaje nim zatoge oraz udziela instruktazu o sposobach
bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsiewzigcia na poszczegolnych jego etapach. Instruktaz
stanowiskowy nalezy zakoriczy¢ sprawdzeniem wiadomosci i umiejetnoéci z zakresu wykonania prac,
zgodnie z przepisami i zasadami BHP. Ponadto przed przystapieniem do realizacji robot Kierownik
Budowy wyznacza sposob oraz miejsce przechowywania i przemieszczania materiafow, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy zgodnie z przepisami i zasadami BHP.
Personel techniczny budowy, robotnicy musza by¢ przeszkoleni w zakresie technologii prowadzenia rob6t
przewidywanych w projekcie zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp i higieny pracy.

1.7 Srodki techniczne i organizacyjne

Wydzieli¢ plac budowy i zabroni¢ dostepu osobom postronnym

Przed rozpoczeciem robot wyznaczy¢ strefy niebezpieczne

Okresli¢ migjsce i rodzaj i sposob uzycia srodkow ochrony p.poz

Okresli¢ drogi ewakuacji z pomieszczen oraz z terenu budowy w razie pozaru lub klesk zywiotowych.

W celu zapobiegania pozarom nalezy stosowac tablice ostrzegawcze ,Zakaz palenia tytoniu", sprzet
ochrony indywidualnej oraz zabezpieczy¢ miejsca w ktorych wykonywane sg prace spawalnicze

. Prace moga prowadzi¢ tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, posiadajace
kompletng odziez roboczg

Nalezy uzywac sprawnych technicznie urzadzen zasilanych energia elektryczng

Nalezy posiada¢ wtasciwy ubior roboczy oraz sprzet ochronny taki jak rekawice, okulary ochronne,
nakrycie glowy

Przed rozpoczeciem prac Kierownik Budowy sprawdza: stan rusztowar w zakresie stabilnosci
pomostow, oraz stan wszystkich innych koniecznych zabezpieczen.

Podczas skladowania materiatdw nalezy zastosowa¢ ogrodzenie miejsc niezabezpieczonych
tasmami lub barierkami

Materiaty sktadowac tylko do bezpiecznej wysokosci z umieszczeniem tablic informacyjnych:
,Sktadowisko materiatéw" W celu zachowania bezpieczeristwa i ochrony osobistej pracownikow nalezy
zrasza¢ wodg suche i pylotworcze powierzchnie, uzywa¢ masek przeciwpytowych ochronnych, uzywaé
okularéw ochronnych

. Wszystkie instalacje odbiorcze na placu budowy musza by¢ zabezpieczone wytgcznikami
réznicowopradowymi o pradzie réznicowym 30 mA.

1.8 Wytypowane akty wykonawcze, do obowiazkowego uwzgledniania w "Planie BIOZ":

g Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pbzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczgistwa | hlgr nyp
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 z 2003 r. poz. 401), 5)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawue ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 z 1997 r. poz. 884, z pdzniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 z 1996 r. poz. 288, z pozniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas
pracy (Dz. U. nr62 z 2002 r. poz. 1596, z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. nr26 z 2000 r. poz. 313,),

Uwagi:

W razie gdy warunki pracy stwarzajg bezpo$rednie zagrozenie dla zdrowia, Zycia lub groza
niebezpieczerstwem wykonujacemu prace pracownikowi oraz lub pozostatym uczestnikom procesu
budowlanego, pracownik musi niezwlocznie powstrzymaé sie¢ od pracy i natychmiast powiadomi¢
przetozonego. Kierownik budowy lub brygadzista ma obowigzek niezwiocznie wstrzymac prace i podjaé
dziatania w celu unikniecia zagrozenia. Informacje o wystapieniu zagrozenia nalezy przekazac
ustalonym wczesniej sposobem.

Na budowie w widocznym i tatwo dostepnym miejscu powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy
oraz spis telefondw i adreséw do najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i posterunku policji.
Przed przystapieniem do prac pracownicy musza by¢ poinformowani o miejscu ich przechowywania.
Wykonawca robét budowlanych powinien posiada¢ kierownika budowy do kierowania wykonywaniem
rob6t budowlano-montazowych.

Przed przystapieniem do robot kierownik budowy powinien opracowaé plan bezpieczenstwa, a przed
wykonywaniem prac, zapozna¢ z nim pracownikow i czuwac nad jego realizacja.
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych instalacji elektrycznych
w budynku patacu w Gaworzycach ul. Dworcowa 95 dz. nr 544,

Projektowany obiekt jest funkcjonalnie podzielony na pomieszczenie .

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora
- podktady architektoniczne , sanitarne
- obowigzujgce przepisy i normy

3. Zakres opracowania

W zakres projektu wchodzi

zasilanie i urzadzenia rozdzielcze
- instalacje oswietleniowe wewnetrzne
- instalacja gniazd wtykowych
- instalacja sitowa i sterownicza
- instalacje ochronne od porazen elektrycznych
- instalacje uziemiajgce i potaczenia wyrdwnawcze
- ochrona przeciwprzepieciowa
- instalacja odgromowa

4. Charakterystyka techniczna

- Sie¢ zasilajaca kablowa - 400/230 V

- System ochrony od porazen - uktad TN-S

- Moc zapotrzebowana - P,=102,8 kW
- Prad szczytowy - lsz = 76,60 A

5. Zasilanie i pomiar energii

Zasilanie obiektu

Zasilanie obiektu pozostaje bez zmian.
Zasilanie obiektu realizowane bedzie za pomocg istniejace;j linii zasilajgcej YKY 5*50 mm2 ( wiz —
wewnetrzna instalacja zasilajgca ) utozonej istn. Ztacza do tablicy TG.

Pomiar enerqii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej obiektu istniejacy bez zmian.
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Glowny wytacznik pozarowy - WG el

Przy gtéwnych drzwiach wejSciowych do obiektu projektuje sie montaz przycisku sterowniczego
p.poz ( montowany w zamknigtej obudowie z szybkg ), ktory bedzie petni¢ funkcje gtéwnego
wytgcznika pozarowego poprzez zdalne wytgczenie wytgcznika WG zamontowanego na przecieciu
kabla YKY 5x50mm2. Pomigdzy przyciskiem sterowniczym, a wytacznikiem WG utozyC linie
sterowniczg NKGs 4*1,5 mm2,

6. Urzadzenia rozdzielcze i wewnetrzne linie zasilajace

Rozdzielnia gtéwna TG

W przedmiotowym obiekcie projektuje sie montaz rozdzielni gtownej TG zlokalizowane;
W pomieszczeniu korytarza na parterze. Rozdzielnie gtéwng TG wykonaé z zastosowaniem szaf
rozdzielczych oraz osprzetu firmy Hager, Legrand .

Tablice rozdzielcze

Dla zasilania odbioréw obiektu projektuje sie montaz n/w urzadzen rozdzielczych zasilanych
z rozdzielni gtownej TG. Projektowane tablice rozdzielcze wykona¢ z zastosowaniem typowych
obuddw nasciennych dla osprzetu modutowego prod. Hager , Legrand:

Tablica rozdzielcza T-1 - Piwnica
Tablica rozdzielcza T-2 - Parter
- TablicarozdzielczaT-3 - | pietro
- Tablicarozdzielcza T-4 - | pietro
- Tablicarozdzielcza T-5 - Poddasze
- Tablicarozdzielcza T-6 - Poddasze
- Tablica rozdzielcza Tk — Piwnica

Wewnetrzne linie zasilajace

Sie¢ rozdzielczg przewidziano w uktadzie TN-S z zastosowaniem 5-zytowych kabli i przewodow z
Zytami miedzianymi.
W obiekcie projektuje sie nizej wymienione wewnetrzne linie zasilajgce (wliz ) :

- TG-T-1 -typ YKY 5*10 mm?
- TG-T-2 -typ YKY 5*10 mm?2
- TG-T-3 -typ YKY 5*10 mm?
- TG-T4 -typ YKY 510 mm?
- TG-T-5 -typ YKY 5*10 mm?
- TG-T-6 -typ YKY 5*10 mm?
- TG-Tk ~—typ YKY 56 mm?

Wewnetrzne linie zasilajace uktadac na korytkach w przestrzeni technicznej pod sufitem.
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7. Instalacje o$wietleniowe — wewnetrzne 59-10C

(5)
Na obiekcie projektuje sie nizej wymienione o$wietlenie :

o$wietlenie podstawowe

oswietlenie awaryjne wigczajace sie przy braku zasilania

oswietlenie ewakuacyjne wigczajace sie przy braku zasilania

Natezenie o$wietlenia na obiekcie dobrano na podstawie normy PN-EN 12464-1
- pomieszczenia biurowe z kop. - 500 Ix

- pomieszczenia socjalne -200 Ix

- pomieszczenia magazynowe — 150 Ix

- komunikacja, - 100 Ix

- wezly sanitarne - 200 Ix

- o$wietlenie awaryjne - 10 % oSwietlenia podstawowego
- oSwietlenie ewakuacyjne -1,0 Ix wczasie 3 godzin

Oswietlenie podstawowe

- W pomieszczeniach na parterze i | pietrze projektuje sie montaz Zyrandoli i kinkietow
ozdobnych , a w pozostatych pomieszczeniach oprawy swietlowkowe.

- W piwnicy oprawy $wietlbwkowe nasufitowe |P65.
zastosowane typy opraw pokazano na rzutach instalacji
w obiekcie montowac osprzet instalacyjny produkcji Hager-Polo lub Berker.
w pomieszczeniach technologicznych, technicznych i sanitariatach zastosowa¢ osprzet
hermetyczny min. P44,

Sterowanie o$wietlenia podstawowego w budynku realizowane bedzie nastepujaco :
- zalgczanie i wytgczanie o$wietlenia odbywac sie bedzie recznie za pomocg wigcznikow
instalacyjnych.

Oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne

montaz w wybranych oprawach oswietlenia podstawowego modutu awaryjnego
wyposazonego w akumulator bezobstugowy wigczajacy sie z chwilg przerwy w doptywie
pradu ( czas pracy akumulatora przewidziany jest na 3h $wiecenia ) — oprawy te nalezy
zamowi¢ jako , sieciowe z modutem awaryjnym”. Wszystkie oprawy sieciowe z modutem
awaryjnym nalezy oznakowac poprzez naklejenie z6ttego paska

na drodze ewakuacji zamontowa¢ oprawe z modutem awaryjnym przewidzianym do pracy
tylko przy zaniku napiecia ( czas $wiecenia 3h ) — na oprawie umiesci¢ napis ,Exit”

w liniach swietinych z oprawg awaryjng uktadac przewod 4-zytowy

kontroli sprawnosci dziatania o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy dokonywac
przynajmniej raz w miesigcu

Oswietlenie zewnetrzne — na budynku

Oswietlenie zewnetrzne realizowane bedzie za pomocg opraw montowanych na zewnetrznych
Scianach budynku. Sterowanie o$wietlenia realizowane bedzie przez wigczniki.

Zastosowane typy i przekroje przewodow pokazano na schematach ideowych.
Przewody uktadac pod tynkiem ( wysoko$¢ 2,2 mb ) w korytkach i w rurkach instalacyjnych. W
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olaskie,
W obiekcie montowal osprzet instalacyjny produkcji Hager-Polo lub Berker. W pomieszczeniach
technologicznych, technicznych i sanitariatach zastosowac osprzet hermetyczny min. IP44.

8. Instalacia gniazd wivkowych

Nz obiekcie projektuje sie montaz
gniazda wiykowe 0gbinego przeznaczenia
gniazda wiykowe zasilajace urzadzenia technologiczne 230V i 400V

W obiekcie montowal osprzet instaiacyjny produkcji Hager-Polo lub Berker. W pomieszczeniach
technologicznych, technicznych i sanitariatach zastosowad osprzet hermetyczny min. IP44,

Przewody ukfadaé pod tynkiem { wysokosé 2,2 mb ) w korytkach i w rurkach instalacyinych. W
rurkach instalacyjnych oraz na kerytkach ukdadac przewody okragle, natomiast w tynku przewody
ohaskie.

9. Ochrona przeciwporazeniowa

Podstawa : Polskie Normy PN-IEC 60384-1,3, PN-IEC 50364-4-41,42 45 - Instalacie elekiryczne w
obiektach budowlanych

Na obiekcie zastosowano ukled sieci TN-S coraz nize] wymienione $&rodki ochrony
przemﬁporazenmwel

ochrona podstawowa - przed dotykism bezposrednim - izolacja przewodow

ochrona dodatkowa - przed dotykiem posrednim

a) szybkie wytaczenie zasilania

b) wytaczniki roZnicowopracowe

C) sZyny uziemiajsce | potaczenia wyrownawcze

Charakterystyka urzadzen wylaczaiacych | impedancia obwodu powinna zapewnia¢ samoczynne
wytaczenie zasilania, co bedzie zapewnione przy spefnieniu warunku :
ZE ] Ia s Us gEiZJEZ
Zs - impedancja petli zwarciowe|
ls — prad powoedujacy samoczynne zadzisfanie urzadzenia wylaczaiacego
w czasie zaleznym od napiecia U,
Warunem szybkiego wyltaczenia speiniaja :
sieC rozdzielicza - zabezpieczenia z wkiadkami topikowymi o czasie wylaczenia t < 5s
montowane w rczdzielni gidwnej
instalacie odbiorcze - wytaczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe
i wylgczniki rdZnicowopradowe o czasie wylaczenia t < 04s montowane w tablicach
odbiorczych
- instalacie cdbicrcze - wytaczniki irstalacyjne nadmiarowc-pradowe
| wytaczniki roZnicowopradowe o czasie wylaczenia t < 0,2s montowane w tablicach
odbiorczych w migjscach o pogorszonych warunkach $rodowiskowych np. tazienki.
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10. Instalacie uziemiajace i wyrownawcze §8-100 POLXOWICE

W  przedmiotowym  obiekcie projektuje sie  wykonanie  instalac) - uziemizsjace]
| WyrGwnawcze] w zakresie :

- montaz gitdwnej szyny uziemiajacej GSU - pomieszczenie korytarza tablica TG

- montaz lckalnych szyn uziemiajacych LSU ( tablice T-1do T-6, Tk )

- szyny GSU, LSU potaczyt z uziomem otokowym za pomoca plaskownika FeZn 20x4mm

Do giownej szyny wyrdwnawczej GSU podiaczyt
- szZyne PE w rozdzielni glownej TG — przewdd LgYio 35 mm?
- przewody wyrdwnawcze - polgczenie z metalowymi rurami konstrukcjami i obudowami
za pomoca przewodu min. LgYZo 6 mm?

Polaczenia wyrdwnawcze dodatkowe ( migjscowe ) powinny obejmowad wszystkie czedd
przewodzace jednoczesnie dostepne urzadzen stalych i czesci przewodzace obce, a takie jedlito
moziiwe, giowne metalowe zbrojenie konstrukcii Zelbetowei.

Skutecznost polaczen wyrdwnawcezych dodatkowych ( migjscowych ) bedzie zapewniona, gdy
rezystancia miedzy czeSciami przewodzacymi jednoczesnie dostepnymi | czesciami
przewodzacymi obcymi speinia nastepujacy warunek :

R< }_U gdzie |, - prad zadziatania urzadzenia ochronnego

11. Ochrona przeciwprzepieciowa

Dia zapewnienia ochrony urzadzen elekdrycznych i elekironicznych od przepieé atmosferycznych i
taczeniowych sie projekiuje sie montaz w tablicy rozdzielcze] TG ogranicznika przepieé typ B+C
DEHNventil TNS-275 .

12. Instalacja odgromowa

a. Zwody poziome i pionowe na dachu

- Zwody poziome | pionowe na dachu wykonaé za pomoca drutu ocynkowanego @ Smm
mocowanego za pomocsg uchwytdw w odlegiosci minimum 2cm od dachu |, przy zachowaniu
odstepow nie wigkszych niz 1,5 m — polsczenie zwoddw wykonal za pomoca Ziaczy
skrecanych

- uchwyly mocowac za pomoca nitow nierdzewnych, migjsca polaczenia uszczelnic ( zgodnie
z technologia montazu pokrycia )

- wszystkie elementy budowlane nie przewodzace znzjdujace sie nad powierzchnia
dachu ( kominy, Sciany przeciwpozarowe itp.) nalezy wyposazyt w zwedy o wys. 0,5m ( drut
8mm ) | pofaczyé z siatkg zwoddéw na powierzchni dachu

- wszystkie metalowe czeSci  budynku  znajdujsce n2  powierzchni dachu
{ kominy, bariery, wyciagi, maszly ) nalezy polaczyt z najblizszym zwodem lub przewodem
odprewadzajacym
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- projekiowane zwody poziome na dachu polaczy¢ z instalacja odgromows istniejacego
prZyiegtego budynku

b. Przewodv odprowadzajace

- przewody odprowadzajace wykonad z drutu ocynkowanege © 8mm ukiadanego w rurkach pev
© 18mm jezeli jest moiliwe to nalezy rurki ukryc w elewacji zewngtrzne).

c. Uziomy

- jaxo uziom instalacii odgromowe) projexiuje sie uziom olokowy
z tasmy stalowej FeZn 30*4mm ukizdany w wykopie wokot budynku na giebokosci ok. 1 m.

- po zakonczeniu rebot sprawdzié ciaglose i rezystancie uziemienia |, ktora powinna by€ mniejsza
od 10 0 - w przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancii zamontowaé dodatkowy uziom
otokowy lub pretowy

13. Uwagi koncowe

W projektewane] instalacii nale2y bezwzglednie przestrzegat |

- rozdzielenia przewodu neutrainego N i ochronnego PE

- nie wolno uziemia€ przewodu neutrainego N

- przestrzegac biegunowosci zasilania gniazd wiykowych
- przewotd fazowy L podizczyt do lewego zacisku
- przewdd neutralny N do prawego,
- przewod ochronny PE do bolca uziemiajacego

- przewod neutralny N - izolacja keior niebieski

- przewdd ochronny PE - izolacia kolor 2otto-zieleny (paski)

- §Zyna uziemizjaca - kolor z6He-zielony (paski)

- pofaczenia wyrdwnawcze - kolor Z6Ho-zielony (paski)
UWAGA:

Wymienione w projekcie nazwy firm maja na celu wskazanie ich standardow technicznych i
jakosciowych. Mozliwa jest - za zgoda projektanta - zmiana producenta/dostawcy przy zachowaniu
ich parametrow technicznych i walorow jakosciowych
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OBLICZENIA TECHNICZNE

Zapotrzebowanie mocy , dobdr zabezpieczen i przewodéw

Tablica TG - odbiory

- tablica Tp0 - 7000 W
- tablica Tp1 - 12000 W
- tablica T-1 - 7700 W
- tablica T-2 - 15100 W
- tablica T-3 - 12000 W
- tablica T-4 - 16100 W
- tablicaT-5 - 10600 W
- tablicaT-6 - 10300 W
- tablica Tk - 5500W
- winda - 2500 W
- Gniazda - 230V - 2000 W
- Oswietlenie - 800W
Razem =102800 W
- moc zainstalowana Pi =102,80 kW
- moc zapotrzebowana P, =Pi*kj=102,80 * 0,50 = 51,40 kW
- prad szczytowy l, =76,60 A
- zabezpieczenie w szafce SP lo = 80 A (istniejace )

Doboru zasilajgcej linii kablowej dokonano z uwzglednieniem n/w warunkow :

lsz < b < lag
gdzie : ls; - prad szczytowy linii kablowej

l, - prad wktadki bezpiecznikowej w szafce kablowej SK
lag - diugotrwata obcigzalnos¢ pradowa kabla
do obliczen lus przyjeto wspotczynniki korygujace :
kgs = 0,74 dla kabla u tozonego w przepustach
ki = 1,04 dla temperatury ziemi +15°C

Przyjeto kabel YKY 5*50 mm? ( I3 = 185A wg tabeli )

lg=lg * kgs * ki2 gdzie : kgs = 0,74 ki = 1,04
lg=153A* 0,74 * 1,04 = 117,74A
lg= 117,74A

Ib= 80A 14*1,45 > 1p*1,60 117,74A*1,45 > 80A*1,6  170,7A>128A

Tablica T-1 - odbiory

- Gniazda - 230V - 6000W
- O$wietlenie - 1700 W
Razem = 7700 W
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- moc zainstalowana Pi=7,70 kW
- moc zapotrzebowana P,=Pi*k=7,70%0,6 =4,62 kW
- prad szczytowy l, =6,88 A

Przyjeto kabel YKY 5*10 mm?2 ( lg = 75A wg tabeli )
Przyjeto zabezpieczenie 20 A.

Tablica T-2 — odbiory

- Gniazda - 230V - 10000 W
- Oswietlenie - 5100 W
Razem = 15100 W
- moc zainstalowana Pi =15,10 kW
- moc zapotrzebowana P,=P;i*k=15,10*0,60 = 9,06 kW
- prad szczytowy l, =13,50 A

Przyjeto kabel YKY 5*10 mm?2 ( lg = 75A wg tabeli )
Przyjeto zabezpieczenie 25 A.

Tablica T-3 — odbiory

- Gniazda - 230V - 8000W
- Odwietlenie - 4000 W
Razem = 12000 W
- moc zainstalowana Pi =12,00 kW
- moc zapotrzebowana P,=Pi*k=12,00*0,60 =7,20 kW
- prad szczytowy l, =10,73 A

Przyjeto kabel YKY 5*10 mm?2 ( lq = 75A wg tabeli )
Przyjeto zabezpieczenie 20 A.

Tablica T-4 — odbiory

- Gniazda - 230V - 11000 W
- Oswietlenie - 5100 W
Razem = 16100 W
- moc zainstalowana Pi = 16,10 kW
- moc zapotrzebowana 2=Pi*k=16,10 * 0,60 = 9,66 kW
- prad szczytowy l; =14,39 A
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Przyjeto kabel YKY 5°10 mm? ( Iy = 75A wg tabeli ) E0.100 "‘?:1
Przyjeto zebezpleczenie 25 A.
Tablica T-5 - odbiory
- Gniazda - 230V - 7000w
- Oswietlenie 3600 W
Razem = 10600 W
- moc zainstalowana P, =10,60 kW
- moc zapoirzebowana P:=Pi"k=10,60"0,60=5236 kW
- prad szczytowy l: =947 A
Przyjeto kabel YKY 5710 mm? ( ls = 75A wg tzbeli )
Przyjeto zabezpieczenie 20 A.
Tablica T-6 — odbiory
- Gniazda- 230V - TOOOW
- Oéwietlenie 3300 W
Razem = 10300 W
- moc zainstalowana P, = 10,30 k¥¥
- moc zapotrzebowana P:=P*k=1030"060=6,18 kW
- prad szczytowy l: =921 A
Przyjeto kabel YKY 5°10 mm? ( |1 = 75A wg tabeli )
Przyjeto zabezpieczenie 20 A.
Tablica Tk - odbiory
- Urzadzenia techn. - 1500W
- Gniazda-230V - 2000W
- Qswetlenie - 2000W
Rzzem = 5500W
- moc zainstalowana P; = 5,50 kW
- moc zapotrzebowana P.=P "k =550"0,60=330 kW
- prad szczytowy :=A81A
Przyigto kabel YKY 56 mm? ( |y = 56A wg tabeli )
Przyjelo zabezpieczenie 16 A.
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TAROSTWO POWIATOWE

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego dla
opracowania PLANUB 10 Z

Nazwa i adres obiektu budowlanego: budynek Patacu w Gaworzycach ul. Dworcowa 95 dz. nr 544

Nazwa inwestora oraz jego adres:  Urzad Gminy Gaworzyce

Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacje: ~ Grzegorz Juzwiak ul. Gtogowska 2a
Wilkow

1. Zakres robot.

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa wewnetrznej instalacji elektrycznych w budynku Patacu w
Gaworzycach ul. Dworcowa 96.

2. Istniejace obiekty budowlane.

Projektowane instalacje budowane beda na terenie dziatek nr 544 Na placu budowy razem z instalacjami
elektrycznymi moga by¢ wykonywane instalacje innych branz.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
Zagrozenie, porazenia pradem elektrycznym, mogq stwarzac istniejace czynne (bedace pod napieciem) urzadzenia
elektroenergetyczne nN-0,4kV.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji inwestycji.
Moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia podczas pracy:
e Porazenie pradem elektrycznym.
e Upadek do wykopu pod kabel i uziemienia.
o Upadek z wysokosci powyzej 5m.
e Inne zagrozenia z tytutu wykonywanych prac w poblizu pracujacego sprzetu mechanicznego takich jak:
koparka, dzwig, podnos$nik, swider itp.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu BHP.

Przed przystapieniem do pracy kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaz BHP, zapoznaje pracownikéw z
zagrozeniami wystepujacymi na placu budowy i podczas transportu materiatu na budowe. Przeprowadzenie
instruktazu powinno by¢ udokumentowane odpowiednim zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone podpisem
kierownika budowy i przeszkolonych oséb.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystapieniu niebezpieczenstw.

° Roboty elektryczne nalezy wykonywa¢ zgodnie z:
rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
- rozporzadzeniem ministra gospodarki nr 912 z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach eIektrycznych (Dz. U. nr 80 z dnia
8.10.1999r.

Nrproj..

OPIS TECHNICZNY

Nrrys.: 000 Zmiana: A
Data: 2011.07 Strona,:1 2
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Opr: Katarzyna Macher




Posiadanie przez pracownikow aktualnych $wiadectw kwalifikacyjnych uprawniajacych dos eksploatabjih

urzadzen , instalacii i sieci elektroenergetycznych.
Prowadzenie prac w poblizu istniejacych urzadzen i budowli z zachowaniem szczegéinej uwagi.
Oznakowanie i wygrodzenie placu budowy oraz opracowanie projektu organizacji ruchu na drodze na czas

prowadzonych tam prac.
Stosowanie sprzetu ochrony osobistej.

TWO POWIATOWE

Poll 2

STAROS

5G-10¢ o

OLKOWICE

Opracowat:

upr. 3 S Dr. Y¢ uw
do projek Frchojfam anymi

OPIS TECHNICZNY

Nrproj.

BUDYNEK PALACU W GAWORZYCACH
WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Nrrys.: 000 Zmiana: A
Data: 2011.07 Strona.:»] 3

oPt: Katarzyna Macher




~ URZAD WOJEWODZKI
- w Lasznie

S e L
i =

gy " Leszno
Plancw*g :

Jop_te2a :-nn@gc
Urbamsty;‘?‘ )

ut’ntekmr
Nadzoru Bud 4

'N ' 0“8758713,0- | e ) ._

DECY ZJA 0. ST@L%BDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWBGO
do pehuenia samogdiie

: Na podstaw:e § Sust., 1 §6ust 113’ §7 _-::1 § 13 ust. 1 pkt =

PO 1 | O S

rezporzqdzeme Mmlstra Gospodark1 Terenowe_] i Ochrony Srodow1ska z dnia 20 lutego 1975 T

“W’sprawie - samodzlelnych funkcp techmcznych w budowmctw1e (Dz U Nr 8 poz. 46) stmerdza
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‘ magister in:&ynier budownictwa rolniezego
) (tytul naukowy — zawodowy) . .

urodzony(a) dnia. E B_‘ierpnia 19 56 ~ G.lo.gowzle :

r. w

posiada przygotowame zawodowe upowazmajqce do wykonywama samodmelnych funkcp
_'..-....-..-... kierownika budowy i robét
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Obywatel(ka) i L i o .mm) ESR : ezt upewazmonv(a) da:

1/ kierouania,nadzorowania i kontrolowania budowy 1. robét,kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elemmnté¥ budowlanych
oraz ocenianisa i’ badania stanu technicznego w zakresie wszelkich
~ budynkéw oraz innych budowli,z wylgqozeniem linii,wezléw i stacji
" kolejowych,drég oraz lotniskawych drég. startowych i manipulacyjnych
mostéw,budowli hydrotechnioznych i wodnomelioracyjnych, =——eew—c—e—e-

.2/ sporzadzania w budownictwie eséb fizyeznych projektéw w zakres:l.e
. rozwigzah konstrukcy;lno-budowlanych wszelkich .budynkéw i budowli,

3/ sporzgdzania w budownictwie esébf t‘:lzyeznyeh projektéw w zakresie
rozwigzani architektonicznych:
a/badynkéw inwentarskich i gospodarczych,adaptac,ji profekééw
typowych i powtarszalnych innych budynkéw oraz sporzgdzania
.plandw zagospodarouania dzialk:l. zwigzanych z realizacjg tyéch,
budynkéwy - : . =
b/tmdowl:l nie ‘bgdq.cych bndynkam:l . ‘

~ Otr _e:""' s e el

1/0b.Ryszard Sieledczyk | L : .
Leszno ul,J,Bema 11b ‘ ‘GL itekt Wojew6dzki

. 2 a/a .
A / / almzkowski

© (pedpis 1 pleers®)’
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ZASVIADCZENIE HNR 1)98

Na podstawvie art.2 1 7 § 2 pkt 2 Kodeksu Postepovania Admini-
stracyjnego oraz § 18.pkt 1142 - 1 § 20 rozporzadzenia
Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r.o zasadach

i trybie udzielania zezwolefi na provadzenie prac konserwatorskich

przy zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych,
varunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach oséb,ktére majg prawo
provadzenia tej-dziatalnofci (Dz.U.Nr 16 poz.55)-stwierdzam, e

Pan RYSZARD SIELEDCZYK

urodzony dnia 02.08.1956 r. v Gilogowie
zanieszkatly 67-200 Glogdw,ul.Gomdiki 24

posiada kvalifikacje v zakresie

EIEROWANIA I HADZOROWANIA PRAC
BUDOVLAKYCH PRZY ZABYTEACH NIERUCHOMYCH

Niniejsze za&wviadczenie. nie zwvalnia od obowigzku ikuzdorazweso
uzyskania zezwolenia wojewSdzkiego konservatora zabytkdw na
provadzenie prac przy zabytkach, okreSlonego przepisami powotanego

vyzej rozporzgdzenia. i
Kopie zaBwiadczenia skiada silg¢ do akt inn:}dudqcych sie przy
rejestrze wydanych zaBviadczefi o kvalifikacjach.

ZaSviadczenie .iydnju sie na wniosek zainteresowanego.

Dtr_zylu;,‘le wln]ewbdzkl Konserwator

- Ryszard Sieledczyk abytkéw
= a}a - ffr"z'gmurzﬂa
Optate skarbowg i

v wysokoBci 3,=skasovano na wniosku

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEM
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FESEET BUDOWNICTVA Wroctaw, dn. 2010-11-18

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani . Ryszard Sieledczyk

miejsce zamieszkania . Ul.M.Gométki24
. OT-200 Glogow

jest czlonkiem
Dolnosigskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyinym . DOS/BO/0729/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedziainosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia.... 2011-01-01 4o 4niz  2011-12-31

G034 Whoddaw 08, Odigpdaba 32, kel #4011 4076200, fax w49 71 23762460, wiwendins plliorgpl a-sall; dosfpibnrg.pi

na stronie www pilh org of w zakiades Lista crlonkdw™
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" TAROSTWO POWI/
w Polko

)
¥ /N ; , 5Q. 1"’){] })(\\)L!f ) r =_;;
URZAD WOJEWODZKI Legnica, §1994-10-24
W LEGHICY , :

Rr 121/ 94/ Lw

- _ ’ =
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGCGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielinych Funkcjli technicznych w budownictwie

Ha podstawie § 2 wust. { pkt {, § 4 ust. i, § 5 ust.” 4
pkt 4, § 7 4 § 43 ust. 4§ pkt. § rozporzgdzenia Hinistra
Goapodafki " Terenowej i Ochrony $8Srodowiska z dnia 20 lutego
1975 r., - W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Hr 8, poz. 46 i Hr B2, poz. 128, =z
{1986 »r., HNr 86, poz. 187, =z 1988 r». Nr 48, poz. 334, =z 1989 r.
Rr 49, poz. £80 oraz z 1991 r. Kr 69, poz. B99) stwierdza sie,
2e: ’

Pan Dariusz Wojtowicz
magister inzynier architekt
urodzony dnia ii grudnia 1961 r. w Glogowie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkocji

projektanta i kierownika budowy

Pan Dariusz Wojtowlicz jest upowazniony do:
l)'sporzadzania projektéw wvgakrepie rozwlazaﬁ:

a) architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b) konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiektéw budowlanych
o powszechnie znanych rozwiazaniach konstrukcyjnych |{
schematach - technicznych, z wylaczeniem konstrukcji

fundament 6w glebokich. 4. +trudniejazych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych, ' 5
2) kierowania, nadzorowania i kontrolowania hudowyAi robét,
kierowania {1 kontrolowania wytwarzania konstrukoyjnych
elementéw Dbudowlanych oraz oceniania i badania stanu

technicznego w zakresie waszelkich budynkéw 4 innych budowli,
z wylaczeniem 1inii, ~ wezléw 4 stacji kol
i nawierzchni lotniskowych, mostéw, budowli hyd
i wodno melioracyjnych-

Otrzymuie: !
.Pan in2. Dariuaz Wojtowicz
ul. Powstaricéw 13/4

67-200 Giogéw

[




ICHRONY ZABYTKOW
Legnica,dnia 23-03‘19% r

w LEGKICY TAROSTWO POWI : "

d Zamkowa 2. W nr 21761 »  Palleas S Ugg

wxz- 594/96 <9.100 P

™

7 AMWIADCZEXRITE BEr ®/%6

HEa podstawie art.2i7 § 2 pkt Z Kodeksu postepowania admini-
stracyjnego oraz § 17 .1 i § 20 rozporzadzenia Ministira
raltury 4§ Sztukl =z aniz 11 stycznia 1994 T. © zagsadach i trybie
udzielania zezrwoleri na prowadzenie Pprac konserwatoraskich przy
zabytkach oraz Prac archecleogicznych i wykopaliskowych,
warunkach Ailcn prowadzenia i kwalifikacjach o8éb, ktére maiz
PTawo prowadzenia te] dzialalnofci {(Dz.U.HEr 16 Poz.355)
stwierdzam, Ze:

Pan DARTUSZ WOJTOWICZ
uredzony dn. 11 grudnia 1961 r. w GIogowie
zamieszkaly: 67-200. Gtogdw, ul.Powstaricdw 13/4

posiada kxwalifikacje w zakresie

PROWADZENTA PRAC PROJEKTOWYCH PRZY ZABYTKACH NIERUCHOMYCH

Hiniejsza zaiwiadezenie nie zwalnia od obowigzku kazdorazZowego
uryakania zezwolenia wo jewsdzkiego konsarwatora ziby1kﬁw na
prowadzenia' prac PTTY zabytkach, okrefslonege przepisami

powolanego wyzel rozporzadzenia.

Topie zasdwiadezenia skilada gsie do akt znajdaujacych sie przy
rejestrze wydanych zaswiadczen o Kwalifikacjach.

Zagwladczenlie wydaje sig na wniocszek zainteresowanege.

Wojewddzki Konserwalor
abytkéw

otrzymuje:
- Dariusz Wojtowicz
- ala

oplate skarbowa w wysokoécl
3 z} skasowano na wnioszku ZA ZGO%OSC
Z ORYGINALEM



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE! POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Doinosiaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr in. arch. Dariusz Stanistaw Wojtowicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych- funkdji technicznyech w budownictwie
w specjalnodd architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 121/94/Lw,

Jest wpisany na liste czlonkdw Dolnosiaskiej Okregowe] Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0806.

Czlonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 16-05-2011 r. Wrockaw. -
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2011 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP:iprzez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RE. ;. T

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

------ = - DS-0806-F8EY-C94A-ASYC-EFF1 —~ - -~ ~ - -

ZA 26t PNOSE
Z ORYGINALE &

Cane zawarte w ninfejstym radwiadoeniu moina sprawdzié podajac nr wanyfikacyiny
Tadwizdorenia w publicnym serwisle intametowym Izby Architeltéw: woww . Irbaarchiteldow. pl
Immm:ﬂm:mwmm%w.
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Wroctaw, dnia 18 czerwca 2001 r.
ABGP.III.U-1.7131.7132-11/01

"D ECY.ZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.z2000r. Nr98, . poz. 1071) - iart. 12 ust 3, art. 13 ust. 1 pkt1i2,
~-art. 14 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U.z 2000, Nr 106, poz. 1126, z pdzn. zm.) oraz § 9 ust. 1 w zwigzku z § 22
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r.
Nr 8, poz. 38), - '

- n-ad a'j e
Panu Tomaszowi Bartoszkowi
' - magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 24 marca 1973 r. w Kozuchowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 211/01/DUW

do projektowania i do kierowania robotami budowlan'ymv’i bez ograniczef
: w.specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen: -
~. = wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

i

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 11.04.2001r. Pan mgr inz.Tomasz Bartoszek wystgpit do Wojewody
. Dolnoslgskiego o nadanie uprawnier budowlanych do projektowania i do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych. :

Ztozony wniosek zgodnie z 13 ust.1 cytowanego w podstawie prawnej rozporzadzenia
byt rozpatrywany przez - Komisje Kwalifikacyjng - powotang przez Wojewode
Dolnoslgskiego Zatzqdzenie_m Nr 46 z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 6
poz. 209 z p6ézn. zm.) w postepowaniu kwalifikacyjnym, w czasie ktérego stwierdzono,
ze odbyte praktyki projektowa i wykonawcza spetniajg okreslone prawem wymagania,
$3 zgodne z wnioskowang specjalnoscig i odpowiadajg zakresowi inzynierii sanitarne;.

Komisja jednoczesnie stwierdzita, e wnioskodawca przedstawit dyplom ukoriczenia
studiow na kierunku ,budownictwo”, w zwigzku z czym korzystajgc z zapisu § 22
Przywotanego w podstawie rozporzadzenia indywidualnie rozpatrzyta kierunek studiow i
zakwalifikowata wyksztatcenie jako odpowiednie dla specjalnosci instalacyjnej -
sanitarnej i dopuscita Pana Tomasza Bartoszka do zdawania egzaminu. '

7 2GODNOSC
7 ORYGIN

r‘\\
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Dnia; 25,i.30 ,maja 2001r. Komisja Egzaminacyjna powotena przez Wojewode
bo]hbéls(skiega przeprowadzita egzamin, kiéry Pan T. Bartoszek zlozyl z wynikiem
pozytywnym.

Jednoczesnie w dniu 29.05. b.r. do tut. Wydzialu wplynefo pismo Dziekana Wydzi ~
Budownictwa i Inzynierii-Sanitamej Politechniki Zielonogérskiej, w sprawie interpreta. .
uprawnien absolwentéw specjalnosci -inZynieria sanitama" na kierunku ,budowniciwo®
w kidrym poinformowane, ze ukorczone studia na wskazanej wyzej specjalnodci
dolycza cafoSci zagadnien zwiazanych "z inZynierig sanitama, a tym samym
upowazniajg o ubieganie siz o uprawnisnia budowianz bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sisgi, instalacji I urzadzesi: wodociagowych i kanalizacyjnych,
cleplnych, wentylacyinych i gazowych. Dokonana kwalifikacia okazata sie wiec zbiezha
Z pogladem wyrazonym we wskazanym wyzZej pismie. W tym stanie orzekam jak w
sentencji. « = : =

Od niniejszej Hecyz}i przysiuguje odwolanie do Gidwnego Inspektora Nadzoru
" Budowlanego za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji. :

-lm—i. t X I_IF : - 4 . 2

1. Pan Tomasz Bartoszek
ul. G. Morcinka 16 B/@
67-200 Glogéw

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowianego

3. ABGP.afa

o



: DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I 2 B A
INFYNIEROW
BUDOYWMICTWA

Wkl

Wroclaw, dn.

ZASWIADCZENIE

ParyPasi ... omasz Bartoszek

nazwiskorodowe ... ... . S . O, S s, N
misjsce zamieszkania . Ul-Topolowa 4
67-222 Jerzmanowa

jest czionkiem
Dolnosiaskie] Okregowej izby InZvnieréw Budownichwa
D numerze ewidencyjnym . DOS/1S/06886/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowisdzialnosa cywilnei.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2011-01-01 45 dnig  2011-12-31
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Glogdw — Kwiecien 2011 r.
Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1594 r. — Prawc Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)
oSwiadczam, ze projekt budowlany: Remont Patacu w Gaworzycach-
wnetrza III etap 59- 180 Gaworzyce, dz. nr ewid. 544, Obreb
Gaworzyce, pow. Polkowice zostzt sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Glogdw — Kwiecien 2011 r.

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawc Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 z pdiniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt budowlany: Remont Paltacu w Gaworzycach-
wnetrza III etap 59- 180 Gaworzyce, dz. nr ewid. 544, Obreb
Gaworzyce, pow. Polkowice zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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GLoGOW DNtA'29.07.200 i

OSWIADCZENIE

DoTyczy: OPRACOWANIA DOKUMENTACH TECHNICZNE)

PROJEKT BUDOWLANY — PALACW GAWORZYCACH — WEWNETRZNA INSTALACIA
OSWIETLENIA , GNIAZD WTYKOWYCH, ZASILANIA TABLIC

PROJEKTANT: INZ. GRZEGORZ JUZWIAK UPR NR 391/DOS/09

ZGODNIE Z ART. 20 UST. 4 UsTAWY PRAWO BUDOWLANE NINIEJSZYM
OSWIADCZAM ., ZE W/W PROJEKT BUDOWLANY ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ ORAZ OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI , NORMAMI |
JEST KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU KTOREMU MA SLUZYC.

PROJEKTANT:
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Grocow pNiIa 29.07.2011 &,
OSWIADCZENIE

DoTyCzY: OPRACOWANIA DOXUMENTACH TECHNICZNES

PROJEKT BUDOWLANY — PALAC W GAWORZYCACH — CENTRALNE OGRZEWANIE , INSTALACIA
WODY ZIMNE! | CIEPLE] , KANALIZAC!I SANITARNE! , WENTYLACII.

PROJEKTANT: MGR INZ. TOMASZ BARTOSZEK UPRNR211/01/DUW

ZGODNIE Z ART. 20 ust. 4 UsTAwY PRAWO BUDOWLANE NINIEISZYM
OSWIADCZAM , ZE W/W PROJEKT BUDOWLANY ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ ORAZ OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI , NORMAMI 1
JEST KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU XTOREMU MA SLUZYC.
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